
Allgemeine Einbauhinweise  
für Stufen & Stufensysteme 

Grafe Beton bietet ein vielseitiges Produktsortiment für die Realisierung von Stufen- und Treppenanlagen. Mit 
diesem Dokument möchten wir Ihnen Hinweise und Anregungen mitgeben, welche wir im Laufe unserer 
erfahrungsreichen Unternehmensgeschichte gesammelt haben. Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem Bau-
unternehmen über die Produktwahl und den korrekten Einbau. Einbau- oder Verlegehinweise sind allgemeine 
Richtwerte. Darüber hinaus gelten immer die Regelungen zur Bauausführung für den Einzelfall. 
Bitte gleichen Sie die Bestellung mit Ihrem Lieferschein ab und überprüfen Sie die Ware auf offensichtliche 
Mängel. Mangelhafte Ware darf nicht verbaut werden und ist unverzüglich zu melden. Offensichtliche Mängel 
werden nach Verbau der Ware nicht mehr anerkannt.

Informationen zu unseren Produkten auf: www.grafe.de · Telefon: 03 52 48 / 830-0 · Telefax: 03 52 48 / 830-77 · E-Mail: t.grafe@grafe.de 

Allgemein 

Vermeiden Sie überfrierende Nässe sowie das Ein-
dringen von Regenwasser in die Anlage, indem Sie 
beim Verlegen der Stufen ein Gefälle von ca. 2 % 
einhalten. 
Vermeiden Sie durchlaufenden Fugen, indem Sie 
die Stufen versetzt anordnen. 
Die Treppenbreite muss immer waagerecht ver-
laufen. 
Vermeiden Sie unerwünschte Abplatzungen, indem 
Sie eine Fugenbreite zwischen 3 und 5 mm ein-
halten. 
Allgemein gilt, je kürzer der Auftritt, umso höher die 
Stufe. 

Planung 

Eine vorausschauende Planung ebnet ein reibungs-
loses Bauvorhaben. Vergewissern Sie sich vorab, 
welches Produkt für Ihr Bauvorhaben die geeignete 
Lösung bietet. Halten Sie hierfür Rücksprache mit 
Ihrem Bauunternehmen.  
Vermessen Sie das Gelände und ermitteln Sie die 
Höhen und Tiefen sowie den Höhenunterschied der 
Ebenen.  
Um die Anzahl der erforderlichen Stufen zu kalku-
lieren, dividieren Sie den Höhenunterschied der 
Ebenen durch die Stufenhöhe. 

Einbau von Blockstufen 

1. Tragen Sie die Bodenschicht in ca. 50 - 80 cm 
Tiefe und im Winkel der zukünftigen Treppe ab. 

2. Verdichten Sie den Untergrund falls notwendig. 

3. Tragen Sie eine frostfrei gegründete und wasser-
durchlässige Schottertragschicht auf und ver-
dichten Sie diese falls erforderlich. 

4.  Tragen Sie ein Fundament aus Magerbeton auf. 

5. Setzen Sie die Blockstufen mit Mörtel und 
richten Sie diese korrekt aus. Berücksichtigen 
Sie dabei Maßtoleranzen, Gefälle sowie die 
Einhaltung von Fugen. 

Hinweise 

Beachten Sie die Überlappung von ca. 3 cm an der 
Vorderkante der Stufen. Die Stufen dürfen an den 
Seiten nicht eingespannt werden. 

 


