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GESTALTUNGSPFLASTER 

Belua
DIN EN 1338 | DN EN 1339

Belua ist in sieben unterschiedlichen 
Steinformaten mit einer Steinstärke 
von 120 mm erhältlich. Die Steine der 
Serie Belua sind ausschließlich mit 
Micro-Fase und Verschiebesicherung 
erhältlich. Belua in gra-CASSIA · Läuferverband
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Maße Steinbedarf Stück m2 
[mm] [je m2] [je Lage] [je VE]
400 x 200 x 120 12,50 12 5,76
450 x 200 x 120 11,11  8 4,32
450 x 300 x 120   7,41 6 4,86
600 x 300 x 120   5,56  4 4,32
600 x 450 x 120   3,70 4 6,48
600 x 600 x 120   2,78  2 4,32
800 x 400 x 120   3,12 2 3,84

Gewicht: 300 kg/m2 · ausschließlich mit MICRO-Fase (MF) & Verschiebesicherung · Verlegemuster sind 
auf Seite 87 einsehbar.

Belua in sandstein · Läuferverband 
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Belua

Verlegemuster 1 
Steinbedarf je Quadratmeter:  
300 x 600 mm (ca. 5,56 Stk.)

Verlegemuster 2 
Steinbedarf je Quadratmeter:  
450 x 200 mm (ca. 4,2 Stk.), 450 x 300 mm (ca. 
4,2 Stk.)

Verlegemuster 3 
Steinbedarf je Quadratmeter:  
600 x 600 mm (ca. 1,5 Stk.), 450 x 300 mm (ca. 
1,8 Stk.)


