GESTALTUNGSPFLASTER

Dresdner Neustadt
DIN EN 1338
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Das Dresdner Neustadt besticht
durch sein charakteristisches Design.
Dank der fiinf verschiedenen Stein-
formate in zwei unterschiedlichen
Steinbreiten wirken weitldufige Pflas-
terflichen  belebt und abwechs-
lungsreich. Es kann im Lauferverband,
aber auch im wilden Verband verlegt
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Dresdner Neustadt in‘weiB/anthrazit - wilder Verband werden.

[ Jp— | Informationen unter www.grafe.de



Stein MaBe Stuick m?
[mm] [je Lage] [je VE]

240 x 160 x 80 7
160 x 160 x 80 12
120 x 160 x 80 8 10,56
160 x 80 x 80 12
240 x 80 x 80 9
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Gewicht: 180 kg/m? - unregelmaBige Kanten, ohne Fase (OF) - Nur als Lage verkauflich. - Verlegemuster
sind auf Seite 93 einsehbar.

Dresdner Neustadt in HERBSTLAUB (braun/gelb) - Lauferverband

Werk Schénfeld 03 52 48/ 8 30-0 - Werk Kleinkmehlen 03 57 55/ 6 01-0 - t.grafe@grafe.de
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Dresdner Neustadt

Dresdner Neustadt - Anordnung einer Lage
Nur als Lage verkauflich.

Verlegemuster 1 "wilder Verband"
Steinbedarf je Quadratmeter:
8 Stk. A, 12 Stk. B, 8 Stk. C, 11 Stk. D, 9 Stk. E
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