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GESTALTUNGSPFLASTER

Wabenverbundpflaster
DIN EN 1338

Das Wabenverbundpflaster erzeugt
durch die integrierten Scheinfugen ein
ebenes und geometrisches Gesamt-
bild. Durch die Form der einzelnen
Steine wird eine hohe Verbund-
wirkung erreicht. Das Pflaster wird
ausschlieBlich mit Fase gefertigt, die
abermals die charakteristische Geo-
metrie  unterstreicht. ~ Randsteine

Wabenverbund in HERBSTLAUB (braun/gelb) mussen bauseits geschnitten werden.
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MaBe Steinbedarf  Stick m?
[mm] [je m?] [je Lage] [je VE]

90/180 x 150/180 x 80 47,00 40 8,51

Gewicht: 180 kg/m? - mit Fase (F) - Verlegemuster sind auf Seite 97 einsehbar.

Wabenverbund in rot & anthrazit

Werk Schénfeld 03 52 48/ 8 30-0 - Werk Kleinkmehlen 03 57 55/ 6 01-0 - t.grafe@grafe.de
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Wabenverbundpflaster

Wabenverbund - Anordnung einer Lage
Nur als Lage verkauflich.

Werk Schénfeld 03 52 48/ 8 30-0 - Werk Kleinkmehlen 03 57 55/ 6 01-0 - t.grafe@grafe.de
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