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Für einen reibungslosen Arbeitsablauf im Tiefbauwesen sind Qualität, 

Kompetenz und Zuverlässigkeit unabdingbar. Daher legen wir viel Wert 

auf ein geschultes Fachpersonal, hochwertige Rohstoffe sowie innovative und 

modernste Herstellungsverfahren. Dies ermöglicht es uns, Ihnen eine viel-

seitige Produktpalette im Bereich der Rohr- und Schachtsysteme, aber auch 

Produkte aus dem Gebiet der Abscheide- und Klärtechnik bereitzustellen. Als 

einer der wenigen Hersteller des Perfect Pipe Plus Abwassersystems sind wir 

besonders stolz auf diese hochentwickelte Produktreihe in unserem Sortiment.

Dieser Katalog soll Ihnen einen Überblick über unsere Produkte gewähren 

und deren Handhabung und Einsatz erläutern. Bei Fragen kontaktieren 

Sie uns oder informieren Sie sich auf unserer Internetseite unter www.grafe.de.

Freundlich grüßt Sie

Ihr Team von GRAFE Beton

HERZLICH WILLKOMMEN



INFORMATIONEN & KONTAKT

Lieferwerk Stölpchen · Dorfstraße 23 · 01561 Stölpchen · Sachsen · DE

Zentrale 03 52 40/ 7 10-0

Angebote 03 52 40/ 7 10-32 (Telefon)
03 52 40/ 7 10-35 (Telefon)
03 52 40/ 7 10-76 (Fax)
stoelpchen@grafe.de (E-Mail) 

Produktion 03 52 40/ 7 10-14 (Telefon)
03 52 40/ 7 10-22 (Telefon)
03 52 40/ 7 10-76 (Fax)

Disposition 03 52 40/ 7 10-12 (Telefon)
03 52 40/ 7 10-27 (Telefon)
03 52 40/ 7 10-77 (Fax)

Für allgemeine Fragen und Informationen zu unseren Produktreihen
t.grafe@grafe.de
www.grafe.de
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PROFIL

i  Willkommen
B  Informationen & Kontakt
C  Register
E  Unsere Standorte
F  Produktportfolio

BETON- & STAHLBETONROHRE · Perfect Pipe (PePi)

  G  PePi: SB-K-GM (DN 300 - 1000)

  G  PePi: B-  K-GM (DN 300, 400)

  G  PePi Plus: SB-K-GM (DN 300 - 1000)

SCHÄCHTE & AUFBAUTEN 

@?  GRAFE-Perfect Schachtunterteile (DN 1000, 1200, 1500)

@@  Rohlinge
@A  Fertigteile (DN 600, 1000, 1200, 1500)

@B  Schachtbestellblatt
@C  Schachtaufbauten

Teil 1 (Muffe)
@C DN 1000

@E DN 1200

�� DN 1500

@H DN 2000

@H DN 2500

Teil 2 (Falz)
A? DN   600

A? DN   800

A@ DN 1000

AA DN 1500

AB DN 2000

AB DN 2500

HANDELSWARE

AC  Schachtabdeckungen & Ausgleichsringe
AC  Dichtungen & Zubehör

STRAßENABLÄUFE

AD  Straßenabläufe nach DIN 4052
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ABSCHEIDETECHNIK

AE  GRAFE-Kompakt & GRAFE-Standard

REGENWASSERNUTZUNG 

AG  Sammelgruben
B@  Retentionszisternen
BA  Wasserzählerschächte

KLÄRTECHNIK

BC  Dreikammer-Kleinkläranlagen
BE  Vollbiologische Kleinkläranlagen

STAHLBETONBEHÄLTER

BF  in monolithischer Bauweise

PUMPENSCHÄCHTE

BG  in verschiedenen Größen (DN 1000, 1200, 1500, 2000, 2500)

SONDERANFERTIGUNGEN

C?  individuelle Produktlösungen 
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UNSERE STANDORTE

Schönfeld
Gestaltungspflaster, funktionelle & öko-
logische Pflaster, Gehwegplatten, Bord-
steinsysteme, Einfassungselemente, Stütz-
wandsysteme, Betonblockstufen, Pflanz-
ringe & Pflanzkübel

Kleinkmehlen
Stufensysteme, Podeste, Zaun- & Mauer-
systeme, Stadionstufensystem "ARENA", 
Sitz- & Gartenmöbel, Tischtennisplatten, 
Radabweiser & Poller, Früh- & Hoch-
beete, Motivplatte "VISIO"
Betonmanufaktur für individuelle Son-
dereistungen nach Ihren Anforderungen

Pirna
Verkauf unserer kompletten Produkt-
palette
Transportbeton

Stölpchen

Tiefbau  
Transportbeton



PRODUKTPORTFOLIO

Beton- & Stahlbetonrohre, Pass- & Gelenkstücke

GRAFE-Perfect Schachtunterteile, Rohlinge & Fertigteile

Schachtaufbauten Teil 1 (Muffe) & Teil 2 (Falz)

Regenwassernutzung

Klärtechnik

Pumpenschächte

+

+

+

+

+

+

Werk Stölpchen 01561 · Dorfstraße 23 · Telefon 03 52 40/ 7 10-0 · stoelpchen@grafe.de |  7   



DN Wandstärke Außen-Ø Glockenaußenmaß Muffentiefe Glockenlänge Rohrlänge Gewicht

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m]

  NKK   RP   OPK   PTO LKK OMO NLKK   MNS
  OKK   RP   PPK   QTO LKK OMO NLKK   NKK

Betonrohr Perfect Pipe B-K-GM mit integrierter Gleitringdichtung

Stahlbetonrohr Perfect Pipe Plus SB-K-GM mit integrierter Gleitringdichtung

BETON- & STAHLBETONROHRE
Perfect Pipe & Perfect Pipe Plus
DIN EN 1916 | DIN V 1201 | FBS-Qualitätsrichtlinien

monolithische Herstellung mit selbstverdichtendem Beton · schalungserhärtet · mit integrier-
ter Gleitringdichtung · Regelbaulänge = 3000 mm · passgenaue Sonderbauteile auf Anfrage

DN Wandstärke Außen-Ø Glockenaußenmaß Muffentiefe Glockenlänge Rohrlänge Gewicht

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m]

  NKK   RP   OPK   PTO LKK OMO NLKK   MNS
  OKK   RP   PPK   QTO LKK OMO NLKK   NKK
  PKK   RP   QPK   RTO LKK OMO NLKK   NQM
  QKK   SK   RQK   STO LKK OKP NLKK   OOS
  RKK   TK   SSK LKMS LMK ONL NLMK   PSR
  SKK LKK LKKK LLRQ LMK OSO NLMK   RPM
  TKK LLK LLMK LMTO LMK OSK NLMK   TLT
LKKK LMK LMOK LOPK LMK POR NLMK LLNN

Stahlbetonrohr Perfect Pipe SB-K-GM mit integrierter Gleitringdichtung

DN Wandstärke Außen-Ø Glockenaußenmaß Muffentiefe Glockenlänge Rohrlänge Gewicht

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m]

  NKK   RP   OPK   PTO LKK OMO NLKK   MNS
  OKK   RP   PPK   QTO LKK OMO NLKK   NKK
  PKK   RP   QPK   RTO LKK OMO NLKK   NQM
  QKK   SK   RQK   STO LKK OKP NLKK   OOS
  RKK   TK   SSK LKMS LMK ONL NLMK   PSR
  SKK LKK LKKK LLRQ LMK OSO NLMK   RPM
  TKK LLK LLMK LMTO LMK OSK NLMK   TLT
LKKK LMK LMOK LOPK LMK POR NLMK LLNN
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Pass- & Gelenkstücke

Passstücke:  zur Verlegung in der Haltung, wenn Haltungslängen genau einzuhalten sind
Gelenkstücke: zum gelenkigen Anschluss an Fertigteilschächte (GZ & GA)

PMM: Passstücke mit Muffe (1000 - 1500 mm) GMM (GZ): Gelenkstücke mit Muffe (1000 mm)
POM: Passstücke ohne Muffe (1000 - 2500 mm) GOM (GA): Gelenkstücke ohne Muffe (1000 mm)

Einzelpreis Connector + 2 Dichtungen

DN   300   
DN   400
DN   500   
DN   600
DN   700
DN   800
DN   900
DN 1000

Zulagen

Gelenkstücke GZ & GA Meterpreis + 150 %
(Baulänge 1000 mm)
Böschungsstück (nur Perfect Pipe) Rohrpreis + 250 %
Neigung 1:1 bzw. 1:1,5 · ohne 
Schnittflächenversiegelung
Passstücke und Sonderbauteile auf Anfrage   
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SCHÄCHTE & AUFBAUTEN
GRAFE-Perfect Schachtunterteile 
DIN 4034-1 Typ 2 | DIN EN 1917 

monolithische Herstellung mit selbstverdichtendem Beton · schalungserhärtet · höchste Quali-
tät und Passgenauigkeit der Rohranschlüsse · stufenlose Anpassung der Abwinkelung und Nei-
gung aller Zuläufe

DN Außenhöhe Nutzhöhe Wandstärke Anschluss max. Gewicht Transportsystem  

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/Stk.]

LKKK    RKK    PPK LPK    LPK LOKK Gewindehülsen
   RPK    QKK LPK    MKK LOQK für Seilschlaufen
   SKK    QPK LPK    MPK LPKK (N x M MO)
   SPK    RKK LPK    NKK LQKK
   TPK    SKK LTK    OKK MKKK
LKPK    TKK LTK    PKK MLPK
LLPK LKKK MNK    QKK MPKK

LMKK LKPK    SPK NNK    LPK OPKK Kugelkopfanker
LLKK    TKK NNK    MKK ORPK (N x L,P - M,P t)
LLPK    TPK NNK    MPK PKKK
LMKK LKKK NNK    NKK PMKK
LNKK LLKK NNK    OKK PQKK
LOKK LMKK NNK    PKK PTKK
LOKK LMKK NNK    QKK PQPK
LOKK LMKK NNK    RKK POKK
LOKK LMKK NNK    SKK PLKK

LPKK LMPK LKPK NSK    LPK PLPK Kugelkopfanker
LNKK LLKK NSK    MKK PPKK (N x L,P - M,P t)
LNPK LLPK NSK    MPK PSKK
LOKK LMKK NSK    NKK QLKK
LPKK LNKK NSK    OKK QRKK
LQKK LOKK NSK    PKK RNKK
LQKK LOKK NSK    QKK RKKK
LQKK LOKK NSK    RKK QPKK
LQKK LOKK NSK    SKK QLKK
LQKK LOKK NSK    TKK PRKK
LQKK LOKK NSK LKKK PPKK
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Rohlinge
DIN 4034-1 Typ 2 | DIN EN 1917 oder DIN 4034-2

Rohling Nutzhöhe Gewicht Transportsystem

[mm] [kg/Stk.]

DN 600 · DIN 4034-2    PKK LKKK  3 x M 24
LKKK LNKK   

DN 1000 · DIN 4034-1 Typ 2*    PPK               LNKK  3 x M 24
   RPK LQKK   

DN    TPK MOKK   
LLNK NNKK   

DN 1200 · DIN 4034-1 Typ 2*    RQK NQKK   3 x M 24
LKRK OQKK   

DN LNMK PQKK   
DN 1500 · DIN 4034-1 Typ 2* LLNK RKKK 3 x M 30
DN LPKK SKKK    

* FBS-geprüft 
Dazugehörige Transportsysteme können Sie separat zum Schachtunterteil bei uns erwerben. 
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DN 1000 · DIN 4034-1 Typ 2 | DIN EN 1917 oder DIN 4034-2
Anschluss max. Rohrnennweite bis DN 600 (rohrtypabhängig)
Gerinnearten Beton

Steinzeughalbschale
Klinker
Kunststoffschale (inkl. Berme)
Infra-Schacht (inkl. Berme)

Bermearten Beton
Klinker
Kunststoff (inkl. Gerinne)

DN 1200 · DIN 4034-1 Typ 2 | DIN EN 1917
Anschluss max. Rohrnennweite bis DN 800 (rohrtypabhängig)
Gerinnearten Beton

Steinzeughalbschale
Klinker
Kunststoffschale (inkl. Berme)
Infra-Schacht (inkl. Berme)

Bermearten Beton
Klinker
Kunststoff (inkl. Gerinne)

DN 600 · DIN 4034-2
Anschluss max. Rohrnennweite bis DN 300 (rohrtypabhängig)
Gerinnearten Beton

Steinzeughalbschale
Kunststoffschale (inkl. Berme)

Bermearten Beton
Kunststoff (inkl. Gerinne)

DN 1500 · DIN 4034-1 Typ 2 | DIN EN 1917
Anschluss max. Rohrnennweite bis DN 1000 (rohrtypabhängig)
Gerinnearten Beton

Steinzeughalbschale
Klinker
Kunststoffschale (inkl. Berme)
Infra-Schacht (inkl. Berme)

Bermearten Beton
Klinker
Kunststoff (inkl. Gerinne)

SCHÄCHTE & AUFBAUTEN
Fertigteile
DIN 4034-1 Typ 2 | DIN EN 1917 oder DIN 4034-2
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SCHACHTBESTELLBLATT

Händler:

Baufirma:

Baustelle (Ort):

Baustelle (Straße):

Auftragsdatum:                          

Sachbearbeiter:

Telefonnummer:

Terminwunsch:

 Schachtnummer

 Muffenausbildung

 inkl. Aufbauteile

 Einbaureihenfolge

O Teil 11 O Teil 22

O Ja O Nein

Schacht DN

Abdeckung Klasse

Schachthöhe OKD

Innenhöhe Unterteil h3

Schachtuhr: Gerinne: Berme:
O ohne O Höhe 1/1
O Beton 3,5 O Höhe _______
O Klinker O Beton
O Steinzeughalbschale O Klinker

O PP/GFK-Boden 4,6 (Berme + Gerinne)

O nach Regelblatt 200/201/202 der BWB

Betonqualität(Unterteil):
O normal 10

O hohe Sulfatbeständigkeit (SR)
11

O Hochleistungsbeton (SR) 
12

Steighilfe:
O ohne 
O Steigeisen (DIN 1212 E/GS)

O Steigbügel - Stahl (DIN 19555, Form A)

O Steigbügel - Stahl (DIN 19555, Form B) 
O Steigbügel - Edelstahl (DIN 19555, Form A V2A)

13

O Steigbügel - Edelstahl (DIN 19555, Form B V2A)
13

Hersteller (Rohr): _________________
Wandstärke (Rohr): _________________

Rohranschlüsse:
O KG O STK-L O GFK
O KG (Wandverstärkung) O STK-N O GGG
O KG-Ü (Überschiebemuffe) O STK-H O SML/TML
O PE-HD O STK-VT O Bohrung
O Pragma O Ultra-Rib 2 O Bruchrau
O Pragma + ID O X-Stream O sonstige
O VBR (z.B. Robukan, Strabusil,...) O Beton

     __________

 Auslauf
 Zulauf 1
 Zulauf 2
 Zulauf 3
 Zulauf 4
 Zulauf 5

DN
[mm] [°]

0

Grad
[mm]7

0

Sohlhöhe Rohrart Muffen-
 neigung [%]

Rutsche8

-
O Ja
O Ja
O Ja
O Ja

Sohl-
gleich

-
O Ja
O Ja
O Ja
O Ja

Scheitel-
gleich

-
O Ja
O Ja
O Ja
O Ja

Außenliegen-
der Absturz9

Bemerkungen: Unterschrift:
9  NW + Höhe angeben, untere Muffe scheitelgleich bzw. nach Regelblatt

1 DIN 4034-1 Typ 2 (Muffe) 5 h3 = NW + 400 mm (oder nach Absprache) 10 C 40/50; XC4, XM2, XA2 (600   mg/l < SO4
2- ≤ 1500 mg/l) 

2 DIN 4034-2 (Falz) 6 h3 = NW + 380 mm (oder nach Absprache) 11 C 40/50; XC4, XM2, XA2 (1500 mg/l < SO4
2- ≤ 3000 mg/l) 

3 im Regelfall GRAFE-Perfect 7 Standard- & Lagerware mit 10 mm Sohlhöhe 12 C 60/75; XC4, XM2, XA3 (3000 mg/l < SO4
2- ≤ 6000 mg/l)

4 PREDL® Kunststoffboden 8 Rutsche ist Gefälle > 10 mm 13 Steigbügel-Edelstahl DIN 19555 · Form A V4A auf Anfrage

Werk 01561 Stölpchen 
Telefon 03 52 40/ 710-0
Telefax 03 52 40/ 710-77



SCHÄCHTE & AUFBAUTEN
Schachtaufbauten Teil 1 (Muffe): DN 1000
DIN 4034-1 Typ 2 | DIN EN 1917 mit loser Gleitringdichtung

Bezeichnung Maße Beschreibung Gewicht 
[DN 1000] [mm] [kg/Stk.]
Schachtring LKKK x    MPK* -  Steigeisen    MPK

LKKK x    MPK* + Steigeisen DIN 1212    MPP
LKKK x    MPK* + Stahlbügel DIN 19555    MPP
LKKK x    MPK* + Edelstahlbügel DIN 19555    MPP
LKKK x    PKK -  Steigeisen    PKK   
LKKK x    PKK + Steigeisen DIN 1212    PLP
LKKK x    PKK + Stahlbügel DIN 19555    PLP
LKKK x    PKK + Edelstahlbügel DIN 19555    PLP
LKKK x    RPK -  Steigeisen    RQK
LKKK x    RPK + Steigeisen DIN 1212    RQP
LKKK x    RPK + Stahlbügel DIN 19555    RQP
LKKK x    RPK + Edelstahlbügel DIN 19555    RQP
LKKK x LKKK -  Steigeisen LKMK
LKKK x LKKK + Steigeisen DIN 1212 LKNP
LKKK x LKKK + Stahlbügel DIN 19555 LKNP
LKKK x LKKK + Edelstahlbügel DIN 19555 LKNP

Fußauflagering LKKK/MPK -  Steigeisen    QKK
LKKK/MPK + Steigeisen DIN 1212    QKK
LKKK/MPK + Stahlbügel DIN 19555    QKK
LKKK/MPK + Edelstahlbügel DIN 19555    QKK

Schachthals LKKK/QMP x NKK -  Steigeisen · D C??    OKP
LKKK/QMP x NKK + Steigeisen DIN 1212 · D C??    OKP
LKKK/QMP x NKK + Stahlbügel DIN 19555 · D C??    OKP
LKKK/QMP x NKK + Edelstahlbügel DIN 19555 · D C??    OKP
LKKK/QMP x QKK -  Steigeisen    QKK
LKKK/QMP x QKK + Steigeisen DIN 1212    QKP
LKKK/QMP x QKK + Stahlbügel DIN 19555    QKP         
LKKK/QMP x QKK + Edelstahlbügel DIN 19555    QKP

* Schachtringe mit den Maßen 1000 x 250 mm sind nicht Bestandteil der DIN 4034-1 | DIN EN 
1917.

Alle Schachtringe sind auch mit Bügelhülse lieferbar. 
Schachtringe mit Edelstahlbügel entsprechen V2A. V4A auf Anfrage. 
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Schachtaufbauten Teil 1 (Muffe): DN 1000
DIN 4034-1 Typ 2 | DIN EN 1917 mit loser Gleitringdichtung

Bezeichnung Maße Beschreibung Gewicht 
[DN 1000] [mm] [kg/Stk.]
Schachthals LKKK/SKK x    QKK -  Steigeisen    QKK

LKKK/SKK x    QKK + Steigeisen DIN 1212    QKP
LKKK/SKK x    QKK + Stahlbügel DIN 19555    QKP        
LKKK/SKK x    QKK + Edelstahlbügel DIN 19555    QKP

Schachthals XL LKKK/QMP x    SPK -  Steigeisen    SPK
LKKK/QMP x    SPK + Steigeisen DIN 1212    SQK
LKKK/QMP x    SPK + Stahlbügel DIN 19555    SQK
LKKK/QMP x    SPK + Edelstahlbügel DIN 19555    SQK

Schachthals XXL LKKK/QMP x LLKK -  Steigeisen LLKK
LKKK/QMP x LLKK + Steigeisen DIN 1212 LLMK
LKKK/QMP x LLKK + Stahlbügel DIN 19555 LLMK
LKKK/QMP x LLKK + Edelstahlbügel DIN 19555 LLMK 

Abdeckplatte LKKK/QMP x    LQK 225 mit Muffe · B @AD    NOK
LKKK/QMP x    MKK 265 mit Muffe · D C??    NRK
LKKK/SKK x    LQK 225 mit Muffe · B @AD    NMK
LKKK/SKK x    MKK 265 mit Muffe · D C??    NPK

Werk Stölpchen 01561 · Dorfstraße 23 · Telefon 03 52 40/ 7 10-0 · stoelpchen@grafe.de |  15   



SCHÄCHTE & AUFBAUTEN
Schachtaufbauten Teil 1 (Muffe): DN 1200
DIN 4034-1 Typ 2 | DIN EN 1917 mit loser Gleitringdichtung

Bezeichnung Maße Beschreibung Gewicht  
[DN 1200] [mm] [kg/Stk.]
Schachtring LMKK x    MPK* -  Steigeisen   NPK  

LMKK x    MPK* + Steigeisen DIN 1212   NPP
LMKK x    MPK* + Stahlbügel DIN 19555   NPP    
LMKK x    MPK* + Edelstahlbügel DIN 19555   NPP
LMKK x    PKK -  Steigeisen   RKK
LMKK x    PKK + Steigeisen DIN 1212   RKP
LMKK x    PKK + Stahlbügel DIN 19555   RKP
LMKK x    PKK + Edelstahlbügel DIN 19555   RKP
LMKK x    RPK -  Steigeisen   TPK
LMKK x    RPK + Steigeisen DIN 1212   TPP
LMKK x    RPK + Stahlbügel DIN 19555   TPP
LMKK x    RPK + Edelstahlbügel DIN 19555   TPP
LMKK x LKKK -  Steigeisen LOKK
LMKK x LKKK + Steigeisen DIN 1212 LOLK
LMKK x LKKK + Stahlbügel DIN 19555 LOLK
LMKK x LKKK + Edelstahlbügel DIN 19555 LOLK

Fußauflagering LMKK/MPK -  Steigeisen   SKK
LMKK/MPK + Steigeisen DIN 1212   SKP
LMKK/MPK + Stahlbügel DIN 19555   SKP
LMKK/MPK + Edelstahlbügel DIN 19555   SKP

Schachthals LMKK/QMP x QKK -  Steigeisen   SQK
LMKK/QMP x QKK + Steigeisen DIN 1212   SRK
LMKK/QMP x QKK + Stahlbügel DIN 19555   SRK
LMKK/QMP x QKK + Edelstahlbügel DIN 19555   SRK

Abdeckplatte LMKK/QMP x MKK 275 mit Muffe · B @AD   RQP
LMKK/QMP x MKK 275 mit Muffe · D C??   RQP
LMKK/SKK x MKK 275 mit Muffe · D C??   RQP
LMKK/LKKK x MKK 275 mit Muffe · D C??   SMP

Übergangsplatte LMKK/LKKK x MKK 350 mit Muffe · D C?? LMSP

* Schachtringe mit den Maßen 1200 x 250 mm & 1500 x 250 mm sind nicht Bestandteil der 
DIN 4034-1 | DIN EN 1917. 

Alle Schachtringe sind auch mit Bügelhülse lieferbar. 
Schachtringe mit Edelstahlbügel entsprechen V2A. V4A auf Anfrage. 
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Schachtaufbauten Teil 1 (Muffe): DN 1500
DIN 4034-1 Typ 2 | DIN EN 1917 mit loser Gleitringdichtung

Bezeichnung Maße Beschreibung Gewicht  
[DN 1500] [mm] [kg/Stk.]
Schachtring LPKK x   MPK* -  Steigeisen    OSP

LPKK x   MPK* + Steigeisen DIN 1212    OTK
LPKK x   MPK* + Stahlbügel DIN 19555    OTK 
LPKK x   MPK* + Edelstahlbügel DIN 19555    OTK
LPKK x   PKK -  Steigeisen    TRP
LPKK x   PKK + Steigeisen DIN 1212    TSK
LPKK x   PKK + Stahlbügel DIN 19555    TSK
LPKK x   PKK + Edelstahlbügel DIN 19555    TSK
LPKK x   RPK -  Steigeisen LOPS
LPKK x   RPK + Steigeisen DIN 1212 LOQP
LPKK x   RPK + Stahlbügel DIN 19555 LOQP
LPKK x   RPK + Edelstahlbügel DIN 19555 LOQP
LPKK x LKKK -  Steigeisen LTOP
LPKK x LKKK + Steigeisen DIN 1212 LTPP
LPKK x LKKK + Stahlbügel DIN 19555 LTPP
LPKK x LKKK + Edelstahlbügel DIN 19555 LTPP

Fußauflagering LPKK/MPK - Steigeisen LKKK
LPKK/MPK + Steigeisen DIN 1212 LKKP
LPKK/MPK + Stahlbügel DIN 19555 LKKP
LPKK/MPK + Edelstahlbügel DIN 19555 LKKP

Schachthals LPKK/QMP x QKK -  Steigeisen LMRK
LPKK/QMP x QKK + Steigeisen DIN 1212 LMRP
LPKK/QMP x QKK + Stahlbügel DIN 19555 LMRP
LPKK/QMP x QKK + Edelstahlbügel DIN 19555 LMRP

Abdeckplatte LPKK/QMP x MKK 285 mit Muffe · B @AD    TPK
LPKK/QMP x MKK 285 mit Muffe · D C?? LMSP
LPKK/SKK x MKK 285 mit Muffe · D C?? LMSP
LPKK/LKKK x MKK 285 mit Muffe · D C?? LMSP

Übergangsplatte LPKK/LKKK x MKK 350 mit Muffe · D C?? LMSP
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SCHÄCHTE & AUFBAUTEN
Schachtaufbauten Teil 1 (Muffe): DN 1500
DIN 4034-1 Typ 2 | DIN EN 1917 mit integrierter Gleitringdichtung

Bezeichnung Maße Beschreibung Gewicht   
[DN 1500] [mm] [kg/Stk.]
Schachtring LPKK x    MPK* -  Steigeisen    OSP

LPKK x    MPK* + Steigeisen DIN 1212    OTK
LPKK x    MPK* + Stahlbügel DIN 19555    OTK
LPKK x    MPK* + Edelstahlbügel DIN 19555    OTK
LPKK x    PKK -  Steigeisen    TRP
LPKK x    PKK + Steigeisen DIN 1212    TSK
LPKK x    PKK + Stahlbügel DIN 19555    TSK
LPKK x    PKK + Edelstahlbügel DIN 19555    TSK
LPKK x    RPK -  Steigeisen LOQK
LPKK x    RPK + Steigeisen DIN 1212 LORK
LPKK x    RPK + Stahlbügel DIN 19555 LORK
LPKK x    RPK + Edelstahlbügel DIN 19555 LORK
LPKK x LKKK -  Steigeisen LTPK
LPKK x LKKK + Steigeisen DIN 1212 LTQK
LPKK x LKKK + Stahlbügel DIN 19555 LTQK
LPKK x LKKK + Edelstahlbügel DIN 19555 LTPP

Schachthals LPKK/QMP x QKK -  Steigeisen LMRP
LPKK/QMP x QKK + Steigeisen DIN 1212 LMSK
LPKK/QMP x QKK + Stahlbügel DIN 19555 LMSK
LPKK/QMP x QKK + Edelstahlbügel DIN 19555 LMSK

Abdeckplatte LPKK/QMP x MKK 285 mit Muffe · B @AD    TPK
LPKK/QMP x MKK 285 mit Muffe · D C?? LMTK
LPKK/SKK x MKK 285 mit Muffe · D C?? LMTK
LPKK/LKKK x MKK 285 mit Muffe · D C?? LMTK

Übergangsplatte LPKK/LKKK x MKK 350 mit Muffe · D C?? LMTK

* Schachtringe mit den Maßen 1500 x 250 mm sind nicht Bestandteil der DIN 4034-1 | DIN EN 
1917. 

Alle Schachtringe sind auch mit Bügelhülse lieferbar. 
Schachtringe mit Edelstahlbügel entsprechen V2A. V4A auf Anfrage. 
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Schachtaufbauten Teil 1 (Muffe): DN 2000 & 2500
DIN 4034-1 Typ 2 | DIN EN 1917 mit integrierter Gleitringdichtung

Bezeichnung Maße Beschreibung Gewicht 
[DN 2000] [mm] [kg/Stk.]
Schachtring MKKK x    PKK* -  Steigeisen LNKK

MKKK x    RPK* -  Steigeisen LTPK
MKKK x LKKK* -  Steigeisen MQKK

Abdeckplatte MKKK/QMP x MKK 285 mit Muffe · D C?? MPKK
MKKK/SKK x MKK 285 mit Muffe · D 400 MPKK

  MKKK/LKKK x MKK 285 mit Muffe · D C?? MPKK
Übergangsplatte MKKK/LKKK x MQP 350 mit Muffe · D C?? MPKK

Bezeichnung Maße Beschreibung Gewicht 
[DN 2500] [mm] [kg/Stk.]
Schachtring MPKK x    PKK* -  Steigeisen LPMK

MPKK x    RPK* -  Steigeisen MMSK
MPKK x LKKK* -  Steigeisen NKOK

Abdeckplatte MPKK/QMP x MPK** 335 mit Muffe · D C?? OLKK
MPKK/SKK x MPK** 335 mit Muffe · D C?? OLKK

Übergangsplatte MPKK/LKKK x MPK 350 mit Muffe · D C?? OLKK

* Schachtringe auf Anfrage auch mit Steigeisen DIN 1212, Stahlbügel DIN 19555 oder Edel- 
stahlbügel DIN 19555 lieferbar.

** Sonderanfertigungen für Abdeckplatten auf Anfrage. 
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SCHÄCHTE & AUFBAUTEN
Schachtaufbauten Teil 2 (Falz): DN 600 & 800
DIN 4034-2 

Bezeichnung Maße Beschreibung Gewicht  
[DN 600] [mm] [kg/Stk.]
Schachtring QKK x MPK -  Steigeisen    RS  

QKK x PKK -  Steigeisen LPQ
QKK x PKK + Boden LTK  

Bezeichnung Maße Beschreibung Gewicht  
[DN 800] [mm] [kg/Stk.]
Schachtring SKK x MPK -  Steigeisen LPK  

SKK x MPK + Steigeisen DIN 1212 LPN  
SKK x PKK -  Steigeisen NKK  
SKK x PKK + Steigeisen DIN 1212 NKQ
SKK x PKK + Boden OMK  

Sickerring SKK/PKK -  Steigeisen NKK  
Schachthals SKK/QMP x QKK -  Steigeisen NOK  

SKK/QMP x QKK + Steigeisen DIN 1212 NOQ  
Abdeckplatte SKK/QMP x LKK A    @D LNK  

SKK/QMP x LQK B @AD MMK  
SKK/QMP x MKK D C?? MPK
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Schachtaufbauten Teil 2 (Falz): DN 1000
DIN 4034-2 

Bezeichnung Maße Beschreibung Gewicht 
[DN 1000] [mm] [kg/Stk.]
Schachtring LKKK x   MPK -  Steigeisen LTK

LKKK x   MPK + Steigeisen DIN 1212 LTN
LKKK x   PKK -  Steigeisen NSK
LKKK x   PKK + Steigeisen DIN 1212 NSQ
LKKK x LKKK -  Steigeisen RQK
LKKK x LKKK + Steigeisen DIN 1212 RRM
LKKK x   PKK + Boden QNK
LKKK x   PKK + Sonderanfertigung für Haus NSK

Sickerring LKKK x   PKK -  Steigeisen NRP
Schachthals LKKK/QMP x NQP -  Steigeisen · B @AD OKK

LKKK/QMP x NQP + Steigeisen DIN 1212 · B @AD OKN
LKKK/QMP x QKK -  Steigeisen ONK
LKKK/QMP x QKK + Steigeisen DIN 1212 ONQ

Abdeckplatte LKKK/QMP x LKK + integr. Deckel · A @D MPP
LKKK x LKK + geteilt · A @D MPP
LKKK x LKK -  ohne Einstieg · A @D MPP
LKKK/QMP x LKK A    @D LSK
LKKK/QMP x LQK B @AD NOK
LKKK/QMP x MKK D C?? NRK
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SCHÄCHTE & AUFBAUTEN
Schachtaufbauten Teil 2 (Falz): DN 1500
DIN 4034-2 

Bezeichnung Maße Beschreibung Gewicht  
[DN 1500] [mm] [kg/Stk.]
Schachtring LPKK x    MPK -  Steigeisen    MTM

LPKK x    MPK + Steigeisen DIN 1212    MTP
LPKK x    PKK -  Steigeisen    PSP
LPKK x    PKK + Steigeisen DIN 1212    PTK
LPKK x LKKK -  Steigeisen LLRK
LPKK x LKKK + Steigeisen DIN 1212 LLSK
LPKK x    PKK + Boden LNRK

Sickerring LPKK x    PKK -  Steigeisen    PSK
Schachthals LPKK/QMP x QKK -  Steigeisen LLPP

LPKK/QMP x QKK + Steigeisen DIN 1212 LLQK
Abdeckplatte LPKK/QMP x LQK* B @AD    TPK

LPKK/SKK x LQK* B @AD    TKK
LPKK/QMP x MKK* D C?? LKPK
LPKK/SKK x MKK* D C?? LKKK
LPKK/LKKK x MKK* D C??    TQK

* Sonderanfertigungen für Abdeckplatten auf Anfrage.  
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Schachtaufbauten Teil 2 (Falz): DN 2000 & 2500
DIN 4034-2 

Bezeichnung Maße Beschreibung Gewicht   
[DN 2000] [mm] [kg/Stk.]
Schachtring MKKK x    PKK -  Steigeisen    SKK

MKKK x    RPK -  Steigeisen LLTM
MKKK x LKKK -  Steigeisen LQKK  
MKKK x    QOK + Boden (monolithisch) MSKK
MKKK x    RLK + Boden (monolithisch) · auftriebssicher NMKK

Sickerring MKKK x    PKK -  Steigeisen    RSM
Schachthals MKKK/QMP x SKK -  Steigeisen · B @AD LMQK  
Abdeckplatte MKKK/QMP x LQK B @AD LPPK

MKKK/SKK x LQK B @AD    TKK   
MKKK/QMP x MKK D C??    LKP
MKKK/SKK x MKK D C?? LKKK  
MKKK/LKKK x MKK D C??    TQK

Bezeichnung Maße Beschreibung Gewicht   
[DN 2500] [mm] [kg/Stk.]
Schachtring MPKK x    PKK -  Steigeisen    TOK

MPKK x    RPK -  Steigeisen LOLK
MPKK x LKKK -  Steigeisen LSSK
MPKK x    QOK + Boden (monolithisch) NSKK
MPKK x    RLK + Boden (monolithisch) · auftriebssicher OMKK

Sickerring MPKK x    PKK -  Steigeisen    SQP
Schachthals MPKK/LKKK x RPK -  Steigeisen · B 125 LRSK
Konusplatte LKKK -  integr. Abdeckung · A   @D    MPP

LKKK + integr. Abdeckung · A   @D    MPP
LKKK + integr. Abdeckung · B @AD    OMK
LKKK + integr. Abdeckung · D C??    OSK

Abdeckplatte MPKK/QMP x MPK D C?? NSKK
mit glatter MPKK/SKK x MPK D C?? NRPK
Unterseite MPKK/LKKK x MPK D C?? NRKK
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HANDELSWARE
Abdeckungen, Ausgleichsringe, Dichtungen, Zubehör

Abdeckungen Maße Beschreibung Gewicht
[mm] [kg/Stk.]

A    LP QMP/SK Betonrahmen, +/- Ventilationsöffnung    PK
B LMP QMP/LMK Beton/Guss, +/- Ventilationsöffnung LLK
D OKK QMP/LQK Beton/Guss, +/- Ventilationsöffnung LTK
B LMP QMP/LMK Beton/Guss, tagwasserdicht LLK
D OKK QMP/LQK Beton/Guss, tagwasserdicht LTK

Ausgleichsringe Maße Gewicht
[mm] [kg/Stk.]

DIN 4034-2 QMP/OK LQ
glatt QMP/QK MP

QMP/SK NP
QMP/LKK OK

DIN 4034-1 QMP/OK MT
verschiebesicher QMP/QK NT

QMP/SK PO
QMP/LKK QT

DIN 4034-1 SKK/QK PK
verschiebesicher SKK/SK QL

SKK/LKK SL

Dichtungen DN   
[mm]

 · Gleitringdichtung LKKK   
   vorgeschmiert LMKK   

LPKK   
 · Lastübertragungsring LKKK   
  LMKK   

LPKK   
MKKK  
MPKK

 · Gleitringdichtung LKKK   
   vorgeschmiert + LMKK
  anvulk. Lastübertr. LPKK
 · Lks-Bohranschluss- KG LKK   
  dichtung KG LMP  

KG LPK (Stzg)  
KG MKK (Stzg)

 KG MPK   
KG NKK  
KG OKK  

Zubehör
 

Gleitmittel für Dichtungen (5-kg-Eimer)  
Sperrmörtel (25-kg-Sack)   
Steigeisen DIN 1212 E (einbetonierbar)   
Steigeisen DIN 1212 GS (anschraubbar)   
Anker für Steigeisen   
Steigbügel (Stahl) DIN 19555   
Steigbügel (Edelstahl V2A) DIN 19555   
Seilschlaufen M 20 (Anschlagmittel)   
Seilschlaufen M 24 (Anschlagmittel)   
Seilschlaufen M 30 (Anschlagmittel)   
Kugelkopfabheber (1,5 t - 2,5 t)
Kugelkopfabheber (3 t - 5 t)

Wir behalten uns vor, Preisanpassungen für 
Handelsware aufgrund der angespannten Ma-
terialwirtschaftslage vorzunehmen.  
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STRAßENABLÄUFE
DIN 4052-3 

Typ Bezeichnung Höhe Gewicht Stückzahl
[mm] [kg/Stk.] [je VE]

   La Boden mit Ablauf
Steckmuffe L = 150 mm NNK    TQ LM
Steckmuffe KG = 150 mm NNK    TQ LM

   Ma Boden ohne Ablauf NNK    RK LM
   Na Zwischenring mit Auslauf

mit Steckmuffe    L = 150 mm NPK    SK LM
mit Steckmuffe KG = 150 mm NPK    SK LM

   Nb Zwischenring mit Steckmuffe KG Auslauf DN 150 OMP    TS    Q                
   Pb Schaft ohne Tragnocken MTP    QK LM   
   Pc Schaft ohne Tragnocken LTP    OK MK
   Pd Schaft ohne Tragnocken PRK LLK    S
   Qa Zwischenteil MTP    QK LM
   Qb Zwischenteil LTP    OK MK   
   Qd Zwischenteil PRK LLK    S
LKa Auflagering    PP    MT OK
LKb Auflagering    QK       T PK
LL Schaftkonus NKK    PN LM
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ABSCHEIDETECHNIK
Fettabscheider GRAFE-Kompakt 
DIN 4040-100 | DIN EN 1825-1 | DIN EN 1825-2 

Fettabscheideranlagen für pflanzliche und tierische 
Fette · monolithische Kompaktbauweise · Anlage 
bestehend aus Schlammfang, Fettabscheider und 
Probeentnahmeschacht (Stahlbeton C 35/45 WU 
nach DIN EN 206 I DIN 1045-2) · riss- und auftriebs-
sicher · wasserundurchlässig · typengeprüfte Statik 
für Belastungsklasse D 400 · Einbauteile aus Edel-
stahl der Güte 1.4301 · Muffenverbindungen nach 
DIN 4034-1 Typ 2 I DIN EN 1917

Fettabscheider GRAFE-Kompakt
Fettabscheider mit integriertem Schlammfang 
und separatem Probeentnahmeschacht

Fettabscheider GRAFE-Standard
Fettabscheider mit vorgeschaltetem Schlamm- 
fang und separatem Probeentnahmeschacht

Nutzgröße Schlammfang Fettspeicher Anschluss Zulauftiefe Einbautiefe Außen-Ø
[l] [l] [mm] [mm] [mm]

   M   MPO LMM DN LKK LLOK MNQK LPKK      
   N/O   POQ LQM DN LKK   QSK LSQK LSKK
   R LMNR MSS DN LPK   RQK MLLK MNKK         
LK/LM LQTN OST DN MKK   SLK MLQK MSKK

|      Informationen unter www.grafe.de oder t.grafe@grafe.de 26 |     



Fettabscheider GRAFE-Standard 
DIN 4040-100 | DIN EN 1825-1 | DIN EN 1825-2 

Nutzgröße Anschluss Fettspeicher/ Nutzinhalt Zulauftiefe Einbautiefe Außen-Ø
[l] [l] [mm] [mm] [mm]

2/3 LKK    LMQ RMK LQOK LNKK
Schlammfang LKK    QLM QQK LQOK LNKK
4/6 LKK    MSN SMK LSQK LSKK
Schlammfang LKK    QQR RQK LSQK LSKK
10 LPK    PKM SMK LSQK MNKK         
Schlammfang LPK LPKL RQK LSQK MNKK
15/18 MKK    RSP TNP MLQK MSKK
Schlammfang MKK LSPP SLK MLQK MSKK

separater Schlammfang in Form eines monolithischen Stahlbetonbehälters nach DIN 4034-1 
Typ 2 I DIN EN 1917 · inklusive befahrbarer Abdeckung D 400 · flache Abdeckplatte oder Aufbau 
auf Anfrage

Probeentnahmeschacht für GRAFE-Kompakt & GRAFE-Standard

Anschlüsse DN 100, 150 & 200 · Behälterhöhe = 650 mm · 10 cm Sohlensprung am Zulauf · 
Gesamtbautiefe = 1460 mm · Zulauftiefe = 1160 mm · Innen-Ø = 1000 mm · Außen-Ø = 1300 mm
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REGENWASSERNUTZUNG
Sammelgruben DIN 4034-2

GRAFE 2000 Nutzinhalt Einbautiefe Zulauftiefe Gewicht Fugen
[m3] [m] [m] [t/Stk.]

   M,TS/A · A @D    M,TS M,KK K,SP O,NO 2
   N,RO/A · A @D    N,RO M,MP K,SP O,RO 2
   O,PN/A · A @D    O,PN M,PK K,SP P,LO 2
   P,NM/A · A @D    P,NM M,RP K,SP P,PO 3
   Q,LL/A · A @D    Q,LL N,KK K,SP P,TO 3 
   Q,TK/A · A @D    Q,TK N,MP K,SP Q,NO 3
   R,QT/A · A @D    R,QT N,PK K,SP Q,RO 3
   S,OS/A · A @D    S,OS N,RP K,SP R,LO 4
   T,MQ/A · A @D    T,MQ O,KK K,SP R,PO 4
LK,KP/A · A �� LK,KP O,MP K,SP R,TO 4
Mehrpreis für befahrbare Abdeckung B @AD (Einbau- & Zulauftiefe + 50 mm)  
Mehrpreis für befahrbare Abdeckung D C?? (Lieferung mit flacher Abdeckplatte)   
weitere Kernbohrung auf Anfrage     
Sperrmörtel (25-kg-Sack = ca. 1,5 
Fugen)     

Einzelbehälteranlagen (Schachtringbauweise) 

GRAFE 2000 Nutzinhalt Einbautiefe Zulauftiefe Gewicht Fugen
[m3] [m] [m] [t/Stk.]

   P,TQ/B · A @D    P,TQ M,KK K,SP    S,QS 4
   R,OS/B · A @D    R,OS M,MP K,SP    T,OS 4
   T,KQ/B · A @D    T,KQ M,PK K,SP LK,MS 4
LK,QO/B · A @D LK,QO M,RP K,SP LL,KS 6
LM,MM/B · A @D LM,MM N,KK K,SP LL,SS 6
LN,SK/B · A @D LN,SK N,MP K,SP LM,QS 6  
LP,NS/B · A @D LP,NS N,PK K,SP LN,OS 6
LQ,TQ/B · A @D LQ,TQ N,RP K,SP LO,MS 8
LS,PM/B · A @D LS,PM O,KK K,SP LP,KS 8
MK,LK/B · A @D MK,LK O,MP K,SP LP,SS 8
Mehrpreis für befahrbare Abdeckung B @AD (Einbau- & Zulauftiefe + 50 mm)
Mehrpreis für befahrbare Abdeckung D C?? (Lieferung mit flacher Abdeckplatte)  
weitere Kernbohrung auf Anfrage                     
Sperrmörtel (25-kg-Sack = ca. 1,5 Fugen)

Doppelbehälteranlagen (Schachtringbauweise) 
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Sammelgruben DIN 4034-2 

GRAFE 2500 Nutzinhalt Einbautiefe Zulauftiefe Gewicht Fugen
[m3] [m] [m] [t/Stk.]

   O,QQ/A · A @D   O,QQ L,TK K,RP    Q,MM 2
   Q,KK/A · A @D   Q,KK M,LP K,RP    Q,QQ 2
   R,LM/A · A @D   R,LM M,OK K,RP    R,LK 2
   S,NP/A · A @D   S,NP M,QP K,RP    R,PO 3
   T,PS/A · A @D   T,PS M,TK K,RP    R,TS 3
LK,SL/A · A @D LK,SL N,LP K,RP    S,OM 3
LM,KO/A · A @D LM,KO N,OK K,RP    S,SQ 3
LN,MR/A · A @D LN,MR N,QP K,RP    T,NK 4
LO,OS/A · A @D LO,OS N,TK K,RP    T,RO 4
LP,RL/A · A @D LP,RL O,LP K,RP LK,LS 4
Mehrpreis für befahrbare Abdeckung B @AD (Einbau- & Zulauftiefe + 100 mm)
Mehrpreis für befahrbare Abdeckung D C?? (Lieferung mit flacher Abdeckplatte)  
weitere Kernbohrung auf Anfrage     
Sperrmörtel (25-kg-Sack = ca. 1 Fugen)        

Einzelbehälteranlagen (Schachtringbauweise) 

GRAFE 2500 Nutzinhalt Einbautiefe Zulauftiefe Gewicht Fugen
[m3] [m] [m] [t/Stk.]

   T,NM/B · A @D    T,NM L,TK K,RP LM,OO 4
LM,KK/B · A @D LM,KK M,LP K,RP LN,NM 4
LO,MO/B · A @D LO,MO M,OK K,RP LO,MK 4            
LQ,RK/B · A @D LQ,RK M,QP K,RP LP,KS 6
LT,LQ/B · A @D LT,LQ M,TK K,RP LP,TQ 6             
ML,QM/B · A @D ML,QM N,LP K,RP LQ,SO 6  
MO,KS/B · A @D MO,KS N,OK K,RP LR,RM 6             
MQ,PO/B · A @D MQ,PO N,QP K,RP LS,QK 8     
MS,TQ/B · A @D MS,TQ N,TK K,RP LT,OS 8
NL,OM/B · A @D NL,OM O,LP K,RP MK,NQ 8 
Mehrpreis für befahrbare Abdeckung B @AD (Einbau- & Zulauftiefe + 100 mm)
Mehrpreis für befahrbare Abdeckung D C?? (Lieferung mit flacher Abdeckplatte)
weitere Kernbohrung auf Anfrage     
Sperrmörtel (25-kg-Sack = ca. 1 Fugen)     

Doppelbehälteranlagen (Schachtringbauweise) 
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REGENWASSERNUTZUNG
Sammelgruben DIN 4034-1 Typ 2 | DIN EN 1917 oder DIN 4034-2

GRAFE MR DN Nutzinhalt Einbautiefe Zulauftiefe Wassertiefe Gewicht Fugen
[m] [m3] [m] [m] [m] [t/Stk.]

   N,TN/A · A @D M,K     N,TN M,LK K,RK L,MP    R,K 1   
   P,NO/A · A @D M,K    P,NO M,QK K,RK L,RK    S,K 1
   Q,LN/A · A @D M,P     Q,LN M,LP K,RP L,MK LK,P 1
   S,NN/A · A @D M,P     S,NN M,QP K,RP L,RK LM,P 1
LK,RS/A · A @D M,P LK,RS N,LP K,RP M,MK LO,K 2       
LN,MN/A · A @D M,P LN,MN N,QP K,RP M,RK LP,P 2
LP,QS/A · A @D M,P LP,QS O,LP K,RP N,MK LR,K 3
LS,LN/A · A @D M,P LS,LN O,QP K,RP N,RK LS,P 3     
MK,PS/A · A @D M,P MK,PS P,LP K,RP O,MK MK,K 4
Mehrpreis für befahrbare Abdeckung B @AD       
Mehrpreis für befahrbare Abdeckung D C??   

Einzelbehälteranlagen (monolithische Bauweise) 

GRAFE MR DN Nutzinhalt Einbautiefe Zulauftiefe Wassertiefe Gewicht Fugen
[m] [m3] [m] [m] [m] [t/Stk.]

   R,SQ/B · A @D M,K     R,SQ M,LK K,RK L,MP LO,K 2   
LK,QS/B · A @D M,K LK,QS M,QK K,RK L,RK LQ,K 2
LM,MQ/B · A @D M,P  LM,MQ M,LP K,RP L,MK ML,K 2
LQ,QQ/B · A @D M,P  LQ,QQ M,QP K,RP L,RK MP,K 2
ML,PQ/B · A @D M,P ML,PQ N,LP K,RP M,MK MS,K 4       
MQ,OQ/B · A @D M,P MQ,OQ N,QP K,RP M,RK NL,K 4
NL,NQ/B · A @D M,P NL,NQ O,LP K,RP N,MK NO,K 6
NQ,MQ/B · A @D M,P NQ,MQ O,QP K,RP N,RK NR,K 6     
OL,LQ/B · A @D M,P OL,LQ P,LP K,RP O,MK OK,K 8
Mehrpreis für befahrbare Abdeckung B @AD       
Mehrpreis für befahrbare Abdeckung D C??   

Doppelbehälteranlagen (monolithische Bauweise) 

Zubehör & Dichtungen
 

Gleitmittel für Dichtungen (5-kg-Eimer)            
Gleitringdichtung Ø 2000 mm (je Fuge)    
Lastübertragungsring Ø 2000 mm    
Gleitringdichtung Ø 2500 mm (je Fuge)  
Lastübertragungsring Ø 2500 mm  
Anschlagmittel (3 x M 24)                
Anschlagmittel (3 x M 30)  
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Retentionszisternen DIN 4034-1 Typ 2 | DIN EN 1917

GRAFE RZ 2000 Nutzinhalt Nenninhalt Innen-Ø Außen-Ø Einbautiefe Gewicht
[m3] [m3] [m] [m] [m] [t/Stk.]

O,MK · A @D   O,MK L,MK M,KK M,MK M,NP P,NK  
O,SK · A @D O,SK L,SK M,KK M,MK M,PP P,QP
P,TK · A @D   P,TK M,TK M,KK M,MK M,TK Q,LK 

Mehrpreis für befahrbare Abdeckung B @AD
Mehrpreis für befahrbare Abdeckung D C??      

GRAFE RZ 2500 Nutzinhalt Nenninhalt Innen-Ø Außen-Ø Einbautiefe Gewicht
[m3] [m3] [m] [m] [m] [t/Stk.]

   R,SK · A @D      R,SK O,SK M,PK M,SK M,PK LK,LK
LK,NK · A @D LK,NK R,NK M,PK M,SK N,KK LM,MK

Mehrpreis für befahrbare Abdeckung B @AD      
Mehrpreis für befahrbare Abdeckung D C??     

für Dachflächen bis 213 m² · bestehend aus monolithischem Behälter inklusive Ablauf (DN 100), 
Konus mit Zulauf (DN 100) und Schachtabdeckung A 15 · Ringbauweise auf Anfrage · Zubehör 
(z.B. Schwimmerdrossel mit Siphon und Notüberlauf) bauseits · Zubehör (z.B. Rückstauklappe, 
Hauswerkstation oder Gartenpumpe) auf Anfrage
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WASSERZÄHLERSCHACHTE
DIN 1988 

monolithische Herstellung mit Sicherheitssteigbügel DIN 19555 · PKW-befahbare Abdeckplatte 
B @AD mit 2 oder 4 Öffnungen · 1 oder 2 Hausanschlüsse · Abmessungen innen = 1000 x 1200 x 
1855 mm · Einbautiefe = 2,20 m + Höhe Schachtabdeckung · Gesamtgewicht = 3,35 t · schwerstes 
Einzelteil = 2,80 t · Beton C 35/45 WU nach DIN EN 206 I DIN 1045-2

Zubehör
Sperrmörtel (25-kg-Sack)   
Schachtabdeckung B @AD*
Schachtabdeckung D C??*

* tagwasserdicht
Mit Kernbohrung oder Steigeisen auf Anfrage.

Typ 
B @AD   
D C??
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Berliner Bauweise 
DIN 4034-1 Typ 2 | DIN EN 1917 | Regelblätter der Berliner Wasserwerke

monolithische Herstellung mit Steigeisen DIN 1212 · befahrbare Abdeckplatte D 400 · 1 Haus-
anschluss · Beton C 35/45 WU nach DIN EN 206 I DIN 1045-2 · inklusive Pumpensumpf 250 x 250 
x 100 mm mit Gitterrost · inklusive 2 Kernbohrungen (max. Ø 100 mm) · Aufbau wahlweise mit 
Schachtfertigteilen

DN 1200 Gewicht
[t]

Berliner Bauweise 2,94

DN 1000 Gewicht
[t]

Berliner Bauweise 1,30
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DREIKAMMER-KLEINKLÄRANLAGEN
Einzelbehälteranlagen
DIN EN 12566-3 | DIN 4261-1 

ohne Abwasserbelüftung · Lieferung in Einzelteilen · mech. Reinigung des Abwassers · Zuführen in Ka-
nalisation genehmigungspflichtig · Umrüsten auf vollbiologischen Betrieb (SBR-Nachrüstsatz) möglich

DN 2000 max. EW Nutzinhalt Einbautiefe Wassertiefe Gewicht
[m3] [m] [m] [t/Stk.]

N,KA/M · A @D 2 N,K M,PK L,MP Q,NS
O,PA/N · A @D 3 O,P M,RP L,PK R,MP
Q,KA/O · A @D 4 Q,K N,MP M,KK J,HI
Mehrpreis für befahrbare Abdeckung B @AD (Einbau- & Zulauftiefe + 50 mm)  
Mehrpreis für befahrbare Abdeckung D 400 (Lieferung mit flacher Abdeckplatte)

Innen-Ø = 2,00 m · Außen-Ø = 2,20 m · Zulauftiefe = 0,85 m · Ablauftiefe = 1,03 m · schwerstes 
Einzelteil = 2,80 t

DN 2500 max. EW Nutzinhalt Einbautiefe Wassertiefe Gewicht
[m3] [m] [m] [t/Stk.]

   Q,KA/O · A @D 4    Q,K M,OK L,MP    S,QO
   R,PA/P · A @D 5    R,P M,QP L,PK    T,OK
   T,KA/Q · A @D 6    T,K N,LP M,KK LK,OO
LM,KA/S · A @D 8 LM,K N,QP M,PK LL,QS
Sperrmörtel (25-kg-Sack)       
Mehrpreis für befahrbare Abdeckung B @AD (Einbau- & Zulauftiefe + 100 mm)   
Mehrpreis für befahrbare Abdeckung D C?? (Lieferung mit flacher Abdeckplatte)   

Innen-Ø = 2,50 m · Außen-Ø = 2,70 m · Zulauftiefe = 0,75 m · Ablauftiefe = 0,93 m · schwerstes 
Einzelteil = 3,80 t
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Doppelbehälteranlagen 
DIN EN 12566-3 | DIN 4261-1 

ohne Abwasserbelüftung · Lieferung in Einzelteilen · mech. Reinigung des Abwassers · Zuführen in Ka-
nalisation genehmigungspflichtig · Umrüsten auf vollbiologischen Betrieb (SBR-Nachrüstsatz) möglich

DN 2000 max. EW Nutzinhalt Einbautiefe Wassertiefe Gewicht
[m3] [m] [m] [t/Stk.]

   R,SKB/  P · A @D    P      R,SK M,PK L,MP LM,RP
   T,OMB/  Q · A @D    Q     T,OM M,RP L,PK LN,TP
LK,PKB/  R · A @D    R LK,PK N,KK M,RP LP,MK
LM,PQB/  S · A @D    S LM,PQ N,MP M,KK LQ,OP
LO,LOB/  T · A @D    T LO,LO N,PK M,MP LR,RK
LP,RKB/LK · A @D LK LP,RK N,RP M,PK LS,TS
Mehrpreis für befahrbare Abdeckung B @AD (Einbau- & Zulauftiefe + 50 mm)   
Mehrpreis für befahrbare Abdeckung D C?? (Lieferung mit flacher Abdeckplatte)

Innen-Ø = 2,00 m · Außen-Ø = 2,20 m · Zulauftiefe = 0,85 m · Ablauftiefe = 1,03 m · schwerstes 
Einzelteil = 2,80 t

DN 2500 max. EW Nutzinhalt Einbautiefe Wassertiefe Gewicht
[m3] [m] [m] [t/Stk.]

LM,KB/   S · A @D    S LM,KK M,OK L,MP LR,MK
LP,KB/LK · A @D LK LP,KK M,QP L,PK LS,PK
LS,KB/LM · A @D LM LS,KK N,LP M,KK MK,MK
MO,KB/LQ · A @D LQ MO,KK N,QP M,PK MN,KK
Sperrmörtel (25-kg-Sack)     
Mehrpreis für befahrbare Abdeckung B @AD (Einbau- & Zulauftiefe + 100 mm)    
Mehrpreis für befahrbare Abdeckung D C?? (Lieferung mit flacher Abdeckplatte)

Innen-Ø = 2,50 m · Außen-Ø = 2,70 m · Zulauftiefe = 0,75 m · Ablauftiefe = 0,93 m · schwerstes 
Einzelteil = 3,80 t
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Zuzüglich
Luftschläuche als Verbindung zwischen   
Maschinenschrank und Kläranlage,
Innendurchmesser 4 x 13 mm 
Mehrpreis für befahrbare Abdeckung B @AD
Mehrpreis für befahrbare Abdeckung D C??
Mehrpreis für integrierte Probeentnahme
Mehrpreis für freistehende Außensäule

VOLLBIOLOGISCHE KKA
GRAFE-Emundo DIN 4034-1 Typ 2 | DIN EN 1917

monolithische Herstellung nach SBR-Verfahren · Ablaufklasse C · Haushalte mit 2 bis 15 Ein-
wohnern · größere Anlagen auf Anfrage

GRAFE- max. EW Nutzinhalt Einbautiefe Höhe Gewicht schwerstes Teil Trennwandhöhe
Emundo [m3] [m] [m] [t/Stk.] [t] [m]
   O EW    M-O N,QL M,NP L,PK    P,NK   N,TK L,OK
   Q EW    O-Q O,MK M,PP L,RK    P,NP   O,LP L,QK
   S EW    Q-S P,MO M,TK M,KP    T,KK   R,SK L,TP
LK EW    S-LK Q,QN M,PK L,RP LK,LK   R,SK L,PP
LP EW LK-LP T,TS N,MP M,PK LM,NK LK,MK M,MP

10 - 15 EW
Innen-Ø = 2,50 m · Außen-Ø = 2,80 m · 
Zulauftiefe = 0,72 m · Ablauftiefe = 0,93 m

4 - 8 EW
Innen-Ø = 2,00 m · Außen-Ø = 2,20 m · 
Zulauftiefe = 0,80 m · Ablauftiefe = 1,03 m
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STAHLBETONBEHÄLTER
in monolithischer Bauweise 
DIN 4034-1 Typ 2 | DIN EN 1917 oder DIN 4034-2 

monolithische Herstellung aus Stahlbeton C 35/45 WU nach DIN EN 206 I DIN 1045-2 · risssicher · 
wasserundurchlässig · typengeprüfte Statik · mit Konus oder flacher Abdeckplatte · Sonderan-
fertigungen (z.B. andere Höhen, verschiedene Muffen, Montagearbeiten, Einbauten) auf Anfrage

Innen-Ø Außen-Ø Höhe Lichte Höhe Bodenstärke Wandstärke Gewicht
[m] [m] [m] [m] [m] [m] [t/Stk.]

DIN OKNO-M M,K M,MK L,PK L,NP K,LP K,LKK N,RK
M,MK L,RK L,PP K,LP K,LKK O,KP
M,MK M,KP L,TK L,LP K,LKK O,PK
M,MK M,PK M,NP K,LP K,LKK P,PK

M,P M,SK L,PK L,NP K,LP K,LPK Q,KK
M,SK L,RP L,QK K,LP K,LPK Q,RP
M,SK M,KK L,SP K,LP K,LPK R,PK
M,SK M,MP M,LK K,LP K,LPK S,MP
M,SK M,PK M,NP K,LP K,LPK T,KK

DIN OKNO-L L,K L,MP L,PK L,NK K,MK K,LMP M,KK   
L,MP L,RP L,PP K,MK K,LMP M,MP
L,MP M,KK L,SK K,MK K,LMP M,PK    
L,MP M,MP M,KP K,MK K,LMP M,RP
L,MP M,PK M,NK K,MK K,LMP N,KK    
L,MP M,RP M,PP K,MK K,LMP N,MP
L,MP N,KK M,SK K,MK K,LMP N,PK  

L,M L,PK M,KK L,SP K,LP K,LMP N,TK
L,P L,SK L,PK L,NK K,MK K,LPK N,SK  

L,SK L,RP L,PP K,MK K,LPK O,NK
L,SK M,KK L,SK K,MK K,LPK O,SK
L,SK M,MP M,KP K,MK K,LPK P,NK
L,SK M,PK M,NK K,MK K,LPK P,SK  
L,SK M,RP M,PP K,MK K,LPK Q,NK
L,SK N,KK M,SK K,MK K,LPK Q,SK  

M,K M,NK L,PK L,NP K,LP K,LPK O,TK
M,NK L,RP L,QK K,LP K,LPK P,PP
M,NK M,KK L,SP K,LP K,LPK Q,MK
M,NK M,MP M,LK K,LP K,LPK Q,SP  
M,NK M,PK M,NP K,LP K,LPK R,PK

M,P M,SK L,PK L,NP K,LP K,LPK Q,KK    
M,SK L,RP L,QK K,LP K,LPK Q,RP
M,SK M,KK L,SP K,LP K,LPK R,PK
M,SK M,MP M,LK K,LP K,LPK S,MP
M,SK M,PK M,NP K,LP K,LPK T,KK
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PUMPENSCHÄCHTE
DN 1000 & DN 1200
DIN 4034-1 Typ 2 | DIN EN 1917 

Bezeichnung Innen-Ø Außen-Ø Höhe Einbautiefe Gewicht
[DN 1000] [m] [m] [m] [m] [t/Stk.]
GBFS-M* L,KK L,MO L,PK L,RK M,PK

L,KK L,MO L,RP L,TP M,RP
L,KK L,MO M,KK M,MK N,KK
L,KK L,MO M,MP M,OP N,MP
L,KK L,MO M,PK M,RK N,PK
L,KK L,MO M,RP M,TP N,RP
L,KK L,MO N,KK N,MK O,KK

SV-M L,KK L,MO K,MP K,MP
L,KK L,MO K,PK K,PK
L,KK L,MO K,RP K,RP
L,KK L,MO L,KK L,KK

SZ-M L,KK L,MO K,MK K,OK
AS L,PK K,KR K,SK
Mehrpreis für befahrbare Abdeckplatte D C??

Bezeichnung Innen-Ø Außen-Ø Höhe Einbautiefe Gewicht
[DN 1000] [m] [m] [m] [m] [t/Stk.]
GBFS-M* L,MK L,OO M,KK M,MK N,SS
SV-M L,MK L,OO K,MP K,NK

L,MK L,OO K,PK                K,QK
L,MK L,OO L,KK L,MK   

SZ-M L,MK L,OO K,MK        K,PS
AS L,RK K,KR L,KK
Mehrpreis für befahrbare Abdeckplatte D C?? 

* mit oder ohne Berme, mit Lastübertragungsring

Legende
GBFS Grafe Beton-Fertigpumpen-Schacht
SV Schachtverlängerung
SZ Schachtzwischendecke  
AS Auftriebssicherung
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DN 1500, DN 2000 & DN 2500 
DIN 4034-1 Typ 2 | DIN EN 1917 

Bezeichnung Innen-Ø Außen-Ø Höhe Einbautiefe Gewicht
[DN 1500] [m] [m] [m] [m] [t/Stk.]
GBFS-M*  L,PK L,SK L,PK L,RK P,LK

L,PK L,SK L,RP L,TP P,QK
L,PK L,SK M,KK M,MK Q,LK
L,PK L,SK M,MP M,OP Q,SK
L,PK L,SK M,PK M,RK R,NK
L,PK L,SK M,RP M,TP R,SK
L,PK L,SK N,KK N,MK S,NK

SV-M L,PK L,SK K,PK L,KK
L,PK L,SK K,RP L,PK
L,PK L,SK L,KK M,KK

SZ-M L,PK L,SK K,MK L,NK
AS M,MK K,KR L,PK
Dichtung L,PK ungeschmiert              
Mehrpreis für befahrbare Abdeckplatte D C?? 

Bezeichnung Innen-Ø Außen-Ø Höhe Einbautiefe Gewicht
[DN 2000] [m] [m] [m] [m] [t/Stk.]
GBFS-M*  M,KK M,NK L,PK L,RK    R,OK

M,KK M,NK L,RP L,TP    R,TP
M,KK M,NK M,KK M,MK    S,RK
M,KK M,NK M,MP M,OP    T,NP
M,KK M,NK M,PK M,RK LK,KK

SV-M M,KK M,NK K,PK    L,NK
M,KK M,NK K,RP    L,TP
M,KK M,NK L,KK    M,QK

SZ-M M,KK M,NK K,MK    L,PK
AS M,RK K,KR    M,KK  
Dichtung M,KK ungeschmiert | integriert  
Mehrpreis für befahrbare Abdeckplatte D C??   

  

Bezeichnung Innen-Ø Außen-Ø Höhe Einbautiefe Gewicht
[DN 2500] [m] [m] [m] [m] [t/Stk.]
GBFS-M*  M,PK M,SK L,PK L,RP LK,LK

M,PK M,SK L,RP M,KK LK,SP
M,PK M,SK M,KK M,MP LL,QK
M,PK M,SK M,MP M,PK LM,PP          
M,PK M,SK M,PK M,RP LN,LK

SV-M M,PK M,SK K,PK    L,PK   
M,PK M,SK K,RP    M,NK
M,PK M,SK L,KK    N,KP   

SZ-M M,PK M,SK K,MK    N,SK          
AS N,MK K,KR    M,PK   
Dichtung M,PK ungeschmiert | integriert               
Mehrpreis für befahrbare Abdeckplatte D C?? 
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SONDERANFERTIGUNGEN
individuelle Produktlösungen

Sie haben noch nicht das passende Produkt gefunden? Wir halten für Ihre Bauprojekte die 
individuellen Produklösungen bereit, welche unser umfangreiches Lieferprogramm abrunden. 
Setzen Sie sich für weitere Informationen und Anfragen gern mit unserer technischen Ab-
teilung in Verbindung.
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GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

§ 1 Allgemeines
1. Nachstehende Bedingungen sind Bestandteil aller Verträge mit Tamara Grafe Beton GmbH (i. F. Grafe Beton) es 

sei denn, beim Gegenstand des Vertrages handelt es sich um Transportbeton und Zubehör zur Herstellung und 
Förderung von Transportbeton. 

2. Es gelten ausschließlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Grafe Beton; andere Bedingungen 
werden nicht Bestandteil, auch wenn Grafe Beton ihnen nicht ausdrücklich widerspricht; es sei denn Grafe 
Beton erkennt die anderen Bedingungen schriftlich ausdrücklich an. 

§ 2 Angebote und Vertragsinhalt
1. Der Vertrag kommt erst nach schriftlicher Auftragsbestätigung durch Grafe Beton zustande. 
2. Mit Annahme eines Auftrages wird die Herstellung eingeleitet, Auftragsänderungen oder eine Aufhebung des Ver-

trages ist dann grds. nicht mehr möglich, wenn der Besteller nicht entsprechende gesetzliche Ansprüche hat. 
3. Der Inhalt des Vertrages richtet sich nach der Auftragsbestätigung und diesen AGB. Die Auftragsbestätigung ist 

maßgeblich für die vereinbarte Beschaffenheit der Ware. Die Beschaffenheit von Mustern und Ausstellungs- 
stücken sowie beschreibende Angaben in Prospekten oder im Internet, die in der schriftlichen Auftragsbestäti-
gung nicht bestätigt werden, sind nicht verbindlich. Eine gesonderte Speicherung des Vertragsinhaltes erfolgt nicht.

4. Für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Rechtzeitigkeit der vom Käufer zu beschaffenden oder zu erstellenden 
Ausführungsunterlagen ist dieser verantwortlich. Der Nachweis über Zugang und Vollständigkeit der Unterlagen 
ist vom Käufer zu führen.

§ 3 Leistungsbeschreibungen gegenüber Unternehmern (§ 14 BGB)  
1. Muster, Ausstellungsstücke, Proben und dergleichen sowie die Bezugnahme auf DIN/DIN-EN-Normen dienen 

lediglich der näheren Warenkennzeichnung und -beschreibung und begründen nicht die Übernahme einer Be- 
schaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie, es sei denn, eine solche Garantie ist ausdrücklich schriftlich dem je- 
weiligen Besteller gegenüber eingeräumt worden. Muster und Proben gelten als unverbindliche Ansichts- 
stücke. Geringfügige technische oder rohstoffmäßige unvermeidbare Abweichungen davon (z.B. geringfügige 
Farb- und Strukturabweichungen) beeinträchtigen die Güte der Ware nicht und berechtigen nicht zu Bean- 
standungen. Die gelieferte Ware kann geringfügig von den vor Vertragsschluss vorgelegten Prospektdar- 
stellungen abweichen. Farbabweichungen von Prospektdarstellungen sind technisch bedingt. Die in Prospekten, 
Katalogen, Rundschreiben, Anzeigen, Preislisten oder in den zum Angebot gehörenden Unterlagen enthalteten 
Angaben, Zeichnungen, Abbildungen, technischen Daten, Gewichts-, Maß und Leistungsbeschreibungen sind 
reine Beschaffenheitsangaben, soweit wir für diese Angaben nicht ausdrücklich eine Garantie übernommen 
haben.

2. Es gilt § 377 HGB.  Die Rüge hat unverzüglich und insbesondere vor Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung 
zu erfolgen. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Be- 
schaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder 
Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Be- 
anspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigenten Baugrunden oder die 
aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertag nicht vorausgesetzt sind. Bruch und 
Schwund können in den handelsüblichen Grenzen nicht beanstandet werden. Beanstandete Baustoffe dürfen 
nur mit unserer schriftlichen Zustimmung verarbeitet werden. Werden vom Käufer oder von Dritten unsach- 
gemäß Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus ent- 
stehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.

3. Bei Betonsteinprodukten sind leichte Farb- und Strukturunterschiede unvermeidbar. Ausblühungen, Sinter- 
spuren, Haarrisse sind eine in der Betontechnologie allgemein bekannte Tatsache, auch technisch unver- 
meidbar und kein Grund zur Mängelrüge. Handmuster können niemals alle Eigenschaften und Unterschiede in 
Farbe, Zeichnung, Struktur und Gefüge des Natursteines in sich vereinigen. Für die bei Natursteinen vor- 
kommenden Farbunterschiede, Trübungen, Änderungen usw., ferner für Naturfehler wie Poren, offene Stellen, 
Einsprengungen, Risse, Quarzadern usw. wird keine Haftung übernommen, wie sie auch keineswegseine 
Wertminderung des Natursteines bedeuten. Für absolute Frostbeständigkeit kann nicht garantiert werden. Bei 
Natursteinen sind Kittungen, das Auseinandernehmen von Teilen in losen Adern oder Stichen und deren 
Wiederzusammensetzung, ferner die Verstärkung durch unterlegte, solide Platten (Verdopplungen) sowie das 
Anbringen von Klammern, Dübeln, Vierungen je nach Beschaffenheit und Eigenart der betreffenden Natur- 
steinsorten nicht nur  unvermeidlich, sondern auch wesentliches Erfordernis der Bearbeitung. 

4. Betonprodukte müssen zur Erlangung der vorgeschriebenen Eigenschaften für bestimmte Zeit im Lager stehen 
und aushärten. Wird vom Käufer eine vorzeitige Auslieferung gewünscht, erfolgt dies auf eigene Gefahr, auf die 
wir den Käufer hinweisen.

§ 4 Preise 
1. Die Preise gelten ab Lieferwerk, es sei denn, dass ausdrücklich und schriftlich Lieferung „frei Empfangsort“ oder 

„frei Baustelle“ vereinbart wurde. Sie verstehen sich zzgl. Fracht und zur Lieferung notwendiger Paletten, soweit 
nichts Besonderes vereinbart ist. Bei Rücklieferung wird der Palettenpreis abzgl. einer Bearbeitungsgebühr gut- 
geschrieben. Voraussetzung der Gutschrift ist der mangelfreie Zustand der Paletten und die Rückgabe inner- 
halb von vier Wochen ab Lieferung. Die Preise pro qm für Pflaster und Platten sowie lfdm für Bordsteine, Rand- 
steine, etc. beziehen sich auf die zu belegende Fläche und beinhalten den üblichen, nach den technischen Re- 
gelwerken auszuführenden Fugenanteil. Paletten, BigBags, Kugelkopfabheber und sonstige in der Rechnung 
separat ausgewiesene Transport-/Verladehilfen sind nicht skontierfähig. 

2. Die Preise sind Nettopreise. Gegenüber Verbrauchern wird jeweils der Bruttopreis gesondert ausgewiesen. 
3. Versicherungen werden nur auf Verlangen und auf Kosten des Bestellers abgeschlossen. 
§ 5 Lieferung und Abnahme bei Unternehmern (§ 14 BGB)
1. Die Verladestelle von Grafe Beton ist für die Lieferung Erfüllungsort. Bei Anlieferungen trägt der Besteller die 

Gefahr ab der Verladestelle. 
2. Die Lieferung erfolgt unter der Voraussetzung einer mit beladenem schwerem Lastzug bis zu 40 Tonnen Lade- 

gewicht befahrbaren Anfuhrstelle. Verlässt das Lieferfahrzeug auf Weisung des Bestellers die befahrbare An- 
fuhrstraße, so haftet dieser für auftretende Schäden. Eine Anfuhrstraße gilt insoweit als befahrbar, wie der 
Fahrer nach seinem Ermessen ohne Schäden für Fahrzeug, Produkte und fremdes Eigentum an die Baustelle 
heranfahren kann. Stellt der Besteller eine entsprechende Anfuhrstraße nicht zur Verfügung, so befindet er sich 
ab dem Zeitpunkt, der bei Vorhandensein einer entsprechenden Straße die Lieferung ermöglicht hätte, in An- 
nahmeverzug. Anfallende Nebenkosten wie z.B. Kanal- und Ladestraßengebühren, Liege, Roll- und Standgelder 
oder dergleichen, sowie die gesetzliche Mehrwertsteuer gehen zu Lasten des Käufers. Soweit erforderlich, hat 
der Käufer rechtzeitig auf seine Kosten notwendige behördliche Genehmigungen für Straßen- oder Bürger- 
steigabsperrungen zu erwirken. Sollte eine Anfahrt aufgrund von straßenverkehrsrechtlichen Gewichtsbe- 
schränkungen nur mit Hilfe einer Ausnahmegenehmigung möglich sein, ist uns dies rechtzeitig anzuzeigen. 
Falls wir die Beantragung dieser Ausnahmegenehmigung übernehmen, trägt die Kosten dafür der Käufer, 
ebenso wie für eventuelle Mehraufwendungen wie z.B. Begleitfahrzeuge oder Minderausladungen, die sich aus 
der Genehmigung ergeben.

3. Die Lieferung erfolgt „frei Empfangsort“ oder „frei Baustelle“, wobei als Baustelle der vom Besteller benannte Liefer-
ort gilt. Bei vereinbarter Lieferung hat der Käufer dafür Sorge zu tragen, dass an der Entladestelle bei An- 
lieferung eine dazu bevollmächtigte Person - gegebenenfalls auch Entladepersonal, soweit die Lieferung nicht 
mit Kranwagen oder Kippfahrzeugen erfolgt - zur Entgegennahme der Lieferpapiere, zur Angabe des Lager- 
platzes, zur Unterzeichnung des Lieferscheins und gegebenenfalls zur Entladung bereitsteht. Eine Ver-letzung 
dieser Pflicht berechtigt uns, nach unserem Ermessen zu Lasten und Gefahr des Käufers zu handeln, ohne dass 
dieser Schadensersatzansprüche geltend machen kann. Wir sind insbesondere berechtigt, die Auslieferung 
einer angefahrenen Menge zu unterlassen sowie Frachtkosten und/oder Wartezeiten in Rechnung zu stellen. 
Das Abladen hat unverzüglich nach Anlieferung zu erfolgen. Jede Verzögerung des vorzunehmenden Abladens 
hat der Besteller zu vertreten. Für die Beseitigung der durch den Arbeitsablauf verursachten Verschmutzungen, 
insbesondere von Straßen und Bürgersteigen, ist ausschließlich  der Käufer verantwortlich.

4. Wir behalten uns vor, Aufträge in Teillieferungen auszuführen, falls nicht etwas anderes vereinbart ist. Beanstan- 
dungen von Teillieferungen entbinden nicht von der Verpflichtung, die Restmenge der bestellten Ware ver- 
tragsgemäß abzunehmen.

5. Der Besteller hat die versandbereit gemeldeten Waren abzunehmen. Nimmt der Käufer die Ware nicht oder 
einen Teil derselben nicht spätestens zwei Wochen nach Mitteilung über die Bereitstellung ab, hat er die ver- 
sandbereit gemeldete Ware sofort zu bezahlen. Nach Ablauf der Frist geht auch die Gefahr eines zufälligen 
Unterganges oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache auf den Käufer über. Bei unberechtigter 
Abnahmeverweigerung trägt der Besteller alle dadurch entstehenden Mehraufwendungen, insbesondere zu- 
sätzliche Transportkosten, Mahnkosten, Aufbewahrungskosten. Ist der Besteller Unternehmer i. S. v. § 14 BGB 
und handelt es sich bei dem Geschäft um einen beiderseitigen Handelskauf gem. § 343 ff. HGB, kann Grafe 
Beton auch die üblichen Lagerkosten beanspruchen. 

6. Die Rücknahme der von uns gelieferten mangelfreien Waren ist generell ausgeschlossen und wird ohne vor-
herige Einwilligung nicht durchgeführt. Sofern wir uns ausnahmsweise zu der Rücknahme bereit erklären, 
werden nur einwandfreie und unbeschädigte Produkte zurückgenommen und es sich nicht um Sonderan- 
fertigungen handelt, wobei bei Pflaster, Platten und Borden nur volle Pakete zurückgenommen werden. 
Wiedereinlagerungskosten werden i. H. v. 40 % des Warenwertes in Rechnung gestellt. Der Rücktransport er- 
folgt auf Kosten des Käufers, auch bei Abholung durch von uns beauftragte Spediteure. Die erteilte Gutschrift 
wird nicht ausgezahlt, sondern dient der Verrechnung mit zukünftigen Lieferungen. Die Gefahr bei Rücksen- 
dungen trägt der Käufer bis zum vollständigen Abladen an dem von uns angegebenem Bestimmungsort. 

7. Die Liefertermine und die Lieferfristen sind gesonderten schriftlichen Vereinbarungen vorbehalten, sie setzen 
voraus, dass Inhalt und Umfang des Auftrages vollständig geklärt sind. Höhere Gewalt und sonstige unver- 
schuldete Umstände (z.B. Streik, Aussperrung, Pandemien oder auch mangelnde Lieferbereitschaft unserer Vor- 
lieferanten) verlängern die Lieferzeit angemessen. Entfallen die Leistungshindernisse nicht innerhalb ange- 
messener Zeit, so ist jeder Vertragspartner berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Ein Anspruch auf Schadens- 
ersatz, soweit nicht gesetzlich zwingend vorgeschrieben, ist ausgeschlossen. Lieferfristen verlängern sich um 
den Zeitraum eines von Grafe Beton nicht zu vertretenden vorübergehenden Leistungshindernisses.

8. Wird von Seiten des Käufers die Lieferung für bestimmte Tage oder Stunden vorgeschrieben, so kommen wir 
dieser Forderung nach Möglichkeit nach, ohne hierfür jedoch eine Haftung zu übernehmen. 

9. Halten wir auf Veranlassung unseres Vertragspartners Produktions- oder Lagerkapazitäten vor und kommt es 
aus Gründen, die unser Vertragspartner zu vertreten hat, nicht oder zur verspäteten Ausführung, so haftet unser 
Vertragspartner für den uns daraus entstandenen Schaden. 

10.Bei einem Verkauf ab Werk platzieren wir die Ware auf dem Fahrzeug des Abholers nach Weisung des Fahr- 
personals. Die beförderungs- und betriebssichere Verladung nach dem jeweils geltenden Stand der Ver- 
ladungstechnik hat durch den Abholer zu erfolgen. Der Abholer hat die erforderlichen Ladungssicherungsmittel 
zu stellen. Wir kontrollieren nicht die vom Abholer oder seinen Erfüllungsgehilfen durchgeführten Ladungs- 
sicherungsmaßnahmen. Bei Selbstabholung hat der Abnehmer zu prüfen, ob die Betonbauteile einwandfrei 
verladen sind und Verlademängel unverzüglich schriftlich zu rügen. Wir haften nicht für Schäden, die auf unge- 
nügende Ladungssicherung zurückgehen. Der Käufer bzw. der beauftrage Abholer ist für die Einhaltung des 
gesetzlich vorgeschriebenen zulässigen Gesamtgewichts allein verantwortlich. Für Abholer erfolgt das Beladen 
der Fahrzeuge während unserer jeweiligen Verladezeiten in der Reihenfolge des Eintreffens der Fahrzeuge. Für 
Schäden, die durch Wartezeiten entstehen, haften wir nicht. 

§ 6 Verzug und Unmöglichkeit gegenüber Unternehmern (§ 14 BGB) 
Schadenersatz wegen Verzug oder von Grafe Beton zu vertretender Unmöglichkeit ist ausgeschlossen, es sei 
denn, der Verzug beruht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 

§ 7 Rücktritt gegenüber Unternehmern (§ 14  BGB) 
1. Grafe Beton hat das Recht vom Vertrag zurückzutreten, wenn erhebliche Gründe gegen die Kreditwürdigkeit 

des Bestellers, die anhand objektiver Umstände nachzuweisen sind, z.B. Vollstreckungsversuche anderer Gläubi- 
ger oder die Abgabe der eidesstattlichen Versicherung, sprechen. 

2. Im Übrigen steht Grafe Beton ein Rücktrittsrecht bei objektiv vertragswidrigem Verhalten des Bestellers zu. 
3. Grafe Beton ist weiterhin zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn von dem eingesetzten Lieferanten trotz 

Abschlusses eines kongruenten Deckungsgeschäftes die Lieferung nicht oder nicht rechtzeitig erlangt werden 
kann. 

§ 8 Mängelrüge, Fristen 
1. Es gelten die gesetzlichen Mängelrechte. 
2. Besteller sind verpflichtet, die Ware unverzüglich nach Anlieferung auf Mängel zu untersuchen. Erkennbare 

Mängel, Fehl- oder Mehrmengen oder Falschlieferungen sind unverzüglich schriftlich anzuzeigen, in jedem Fall 
aber vor Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Einbau. Bei Unternehmerkunden ist insbesondere § 377 
HGB zu beachten.  

3. Die Prüfung der Wasserundurchlässigkeit bei Fertigteilen aus Beton für Entwässerungsgegenstände hat ent- 
sprechend den gültigen Vorschriften und Normen vor dem Verfüllen der Bauteile zu erfolgen. 

4. Ein offensichtlicher oder wesentlicher Mangel liegt i.d.R. vor, wenn sicherheitsrelevante Eigenschaften nicht er- 
füllt sind, wenn er so bedeutend ist, dass der Auftraggeber die zügige Abwicklung des gesamten Vertrags- 
verhältnisses aufhalten darf, die Nutzung des Werkes nicht möglich ist, Auswirkungen auf die Funktion des 

Werks bestehen. 
5. Unvermeidbare Farbunterschiede im Graubereich stellen keinen Grund zur Beanstandung dar. Ausblühungen 

stellen keinen Reklamationsgrund dar, sie entstehen aufgrund eines natürlichen Prozesses infolge chemischer Re- 
aktionen nach der Herstellung der Produkte. 

6. Auch verdeckte Mängel sind uns unverzüglich schriftlich nach ihrer Entdeckung, spätestens vor Ablauf der Ge- 
währleistungsfrist anzuzeigen. Erfolgt das nicht, kann eine Reklamation nicht mehr anerkannt werden.

§ 9 Gewährleistung 
1. Es gelten die gesetzlichen Regelungen zur Gewährleistung mit den nachfolgenden Beschränkungen.  
2. Im Fall einer vor dem Einbau anerkannt mangelhaften Ware durch Grafe Beton obliegt Grafe Beton für den Fall, 

dass der Besteller Unternehmer im Sinne von § 14 BGB ist, die Wahl der Nachbesserung oder der Nachlieferung 
einer mangelfreien Sache. Ist diese Nacherfüllung unmöglich, unzumutbar, verzögert oder fehlgeschlagen (erst 
nach dem zweiten Nacherfüllungsversuch, der nicht zur Beseitigung des Mangels geführt hat), kann der Käufer 
nach seiner Wahl nur das Recht der Minderung oder des Rücktritts vom Vertrag geltend machen. Ist der Besteller 
ein Verbraucher im Sinne von § 13 BGB und die Nacherfüllung wegen der Höhe der Aufwendungen nach § 439 
Absatz 2 oder Absatz 3 Satz 1 unverhältnismäßig, kann Grafe Beton den Aufwendungsersatz auf einen ange- 
messenen Betrag beschränken. Bei der Bemessung dieses Betrages sind insbesondere der Wert der Sache in 
mangelfreiem Zustand und die Bedeutung des Mangels zu berücksichtigen. Beim Einbau offensichtlich mangel- 
hafter Ware durch den Verbraucher wird die Nacherfüllung nach § 439 Absatz 3 Satz 1 abgelehnt. Die Gewähr- 
leistungsansprüche entfallen, wenn uns der Besteller keine Gelegenheit gibt, uns vom Mangel zu überzeugen, 
insbesondere dann, wenn er unserem Verlangen, die beanstandete Ware in Augenschein zu nehmen oder Pro- 
ben davon zur Verfügung zu stellen, nicht nachkommt. Bei begründeter Mangelrüge kann der Käufer nach 
seiner Wahl Beseitigung des Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache verlangen. Ist die Beseiti- 
gung des Mangels nur mit unverhältnismäßigem Kosten möglich, sind wir berechtigt, die Ware zurückzunehmen 
und mangelfreie Waren nachzuliefern. Soweit wir den Mangel zu vertreten haben, kann der Käufer Schadenser- 
satz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen. 

3. Die Verjährung der Gewährleistungsansprüche beträgt gegenüber einem Unternehmer nach § 14 BGB ein Jahr, 
gegenüber einem Verbraucher gem. § 13 BGB zwei Jahre, ab Lieferdatum.

4. Ist der Käufer Unternehmer, so sind die Regelungen des § 445a BGB ausgeschlossen. 
§ 10 Widerrufsbelehrung für Verbraucher (§ 13 BGB) 
Soweit es sich bei dem Besteller um einen Verbraucher im Sinne von § 13 BGB handelt, steht diesem bei außerhalb 
von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen ein Widerrufsrecht zu. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein 
Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruf-
lichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.
Widerrufsbelehrung: Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Wider-
rufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer 
ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
Tamara Grafe Beton GmbH, Großenhainer Straße 29, 01561 Schönfeld/Sachsen, 035248/830-0, t.grafe@grafe.de
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Ent-
schluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular 
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die 
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
Widerrufsbelehrung: Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, 
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine 
andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich 
und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf 
dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie 
bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Sie haben die Waren 
unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf 
dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren 
vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der 
Waren. Die unmittelbaren Kosten der Rücksendung werden hinsichtlich solcher Waren, die aufgrund ihrer Be-
schaffenheit nicht normal mit der Post an uns zurückgesandt werden können (Speditionsware), für jede derartige 
Ware auf höchstens etwa 89 Euro geschätzt. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur auf-
kommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise 
der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es an uns zu-
rück.) Tamara Grafe Beton GmbH, Großenhainer Straße 29, 01561 Schönfeld
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren 
(*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) · Bestellt am (*)/erhalten am (*) · Name des/der Verbraucher(s) · 
Anschrift des/der Verbraucher(s) · Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) · Datum · (*) 
Unzutreffendes streichen.
Das vorgenannte Widerrufsrecht besteht nicht bei Bestellungen, soweit es sich um die Lieferungen von Waren 
handelt, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch 
den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zuge-
schnitten sind (§ 312g Abs. 2 Nr. 1 BGB); wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar 
mit anderen Gütern vermischt wurden (§ 312g Abs. 2 Nr. 4 BGB).
§ 10 Haftung
1. Die Anbieterin haftet bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen.
2. Allerdings beschränkt sich die Haftung sowie die ihrer Erfüllungsgehilfen bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzung 

auf den vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Bei leicht fahrlässigen Ver- 
letzungen von nicht wesentlichen Pflichten, durch deren Verletzung die Durchführung des Vertrages nicht ge- 
fährdet wird, haften die Anbieterin sowie ihre Erfüllungsgehilfen nicht. Die vorstehenden Haftungsbeschrän- 
kungen betreffen nicht die Ansprüche aus Produkthaftung oder aus Garantie. Weiter gelten die Haftungsbe- 
schränkungen nicht bei zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust ihres Lebens.

3. Ist der Kunde Unternehmer, wird die Haftung für Aus- und Einbaukosten bei offensichtlich mangelhafter Ware 
mit Verweis auf die Prüfpflicht des Käufers ausgeschlossen. 

§ 11 Eigentumsvorbehalt und Sicherungsrechte gegenüber Unternehmern (§ 14 BGB) 
1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur Bezahlung des Kaufpreises und Tilgung aller aus der Geschäftsverbindung be- 

stehenden und künftig entstehenden Forderungen Eigentum von Grafe Beton. Die Einstellung einzelner Forde- 
rungen in eine laufende Rechnung oder die Saldoziehung und deren Anerkennung heben den Eigen- 
tumsvorbehalt nicht auf. Wird im Zusammenhang mit der Bezahlung des Kaufpreises durch den Besteller eine 
wechselmäßige Haftung auf Seiten der Grafe Beton begründet, so erlischt der Eigentumsvorbehalt nicht vor 
Einlösung des Wechsels durch den Besteller als Bezogenen. 

2. Im Falle der Verarbeitung, Verbindung, Vermischung der Vorbehaltsware treten an ihre Stelle die neue Sache 
bzw. die im Wege der Veräußerung im ordnungsgemäßen Geschäftsgang erlangten Forderungen des Bestellers in 
der Höhe des Wertes der vormaligen Vorbehaltsware. Als Wert der Vorbehaltsware gilt der Rechnungsbetrag. 

3. Wird Vorbehaltsware vom Besteller mit dem Grundstück eines Dritten dergestalt verbunden, dass diese we- 
sentliches Bestandteil desselben wird, so tritt der Besteller schon jetzt die gegen den Dritten infolge des Ein- 
baus der Sache bestehenden oder entstehenden Forderungen i. H.d.Wertes der Vorbehaltsware ab. 

4. Wird Vorbehaltsware vom Besteller mit dem Grundstück des Bestellers i. S. v. § 946 BGB verbunden, so tritt der Be- 
steller schon jetzt die aus der gewerbsmäßigen Veräußerung des Grundstücks oder von Grundstücks be- und 
entstehenden Forderungen i. H. des Wertes der Vorbehaltsware ab. 

5. Der Besteller ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbehaltsware nur im üblichen, 
ordnungsgemäßen Geschäftsgang und nur mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass die Forderungen 
auf Grafe Beton tatsächlich übergehen. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware, insbesondere für Pfän- 
dungen oder Sicherungsübereignungen ist der Besteller nicht berechtigt.

6. Grafe Beton ermächtigt den Besteller unter Vorbehalt des Widerrufs zur Einziehung der gem. den Absätzen 2, 3 
und 4 abgetretenen Forderungen. Grafe Beton wird von der Einziehungsbefugnis keinen Gebrauch machen, so- 
lange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt. 

7. Mit Zahlungseinstellung, Beantragung bzw. spätestens ab Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Ver- 
mögen des Bestellers sowie bei einem Scheck- oder Wechselprozess erlöschen das Recht zur Weiterveräußerung und 
die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen. 

8. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die abgetretenen Forderungen hat 
der Besteller Grafe Beton unverzüglich unter Übergabe der für die Abwehr der Zwangsvollstreckung notwendi- 
gen Unterlagen zu unterrichten. 

9. Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forderung um mehr als 10 %, so ist Grafe Beton insoweit zur 
Freigabe verpflichtet. Mit Tilgung aller Forderungen aus der Geschäftsverbindung, gehen das Eigentum an der 
Vorbehaltsware und die abgetretenen Forderungen an den Besteller über. 

§ 11 Zurückbehaltungs- und Aufrechnungsrechte gegenüber Unternehmern (§ 14 BGB) 
1. Der Besteller verzichtet auf die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes soweit dieses nicht auf dem- 

selben Vertragsverhältnis beruht. 
2. Ist von Grafe Beton nur teilweise geleistet worden, so kann die Zahlung bei verhältnismäßiger Geringfügigkeit 

des rückständigen Teils nicht verweigert werden. 
3. Die Aufrechnung mit Gegenforderungen ist unzulässig, soweit es sich nicht um eine fällige, unbestrittene oder 

rechtskräftig festgestellte Gegenforderung handelt. 
§ 12 Zahlung und Zahlungsverzug 
1. Forderungen von Grafe Beton sind mit der Erbringung der jeweils vereinbarten Leistung sofort und ohne jeden 

Abzug fällig. 
2. Rechnungen von Grafe Beton gelten als anerkannt, wenn nicht innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum 

schriftlich widersprochen wird. Grafe Beton wird den Besteller mit jeder Rechnung hierüber unterrichten. 
3. Von Bestellern, die Kaufmann i. S. d. HGB sind, ist Grafe Beton berechtigt, Zinsen ab Fälligkeit i. H. v. 12 % per anno 

zu fordern. Im Falle des Verzugs wird der Zahlbetrag mit einem Zinssatz i. H. v. 12 Prozentpunkten über dem 
Basiszinssatz und bei Geschäften, an denen ein Verbraucher i. S. v. § 13 nicht beteiligt ist, i. H. v. 12 Prozent- 
punkten über dem Basiszinssatz verzinst. Die Geltendmachung weiteren Schadens bleibt vorbehalten. 

4. Bei Zahlungsschwierigkeiten des Bestellers gilt, wenn dieser Unternehmer ist, insbesondere bei Zahlungsverzug, 
Zahlungseinstellung, Stellung eines Antrags auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens, Scheck- 
oder Wechselprozess, dass Grafe Beton berechtigt ist, weitere Lieferungen nur gegen Vorauskasse auszuführen, 
alle offen stehenden auch gestundeten Rechnungsbeträge sofort fällig zu stellen und gegen Rückgabe 
zahlungshalber hereingenommener Wechsel Barzahlung oder Sicherheitsleistung zu verlangen. 

§ 13 Sonderanfertigung bei Unternehmern (§ 14 BGB) 
1. Bei Sonderanfertigungen (auch Sonderfarben) sind die bestellten Mengen für den Käufer verbindlich und 

müssen in jedem Fall vom Käufer abgenommen werden. Es besteht kein Anspruch auf die Nachproduktion von 
Mehrmengen. Tritt der Besteller vom Vertrag zurück, ohne dass uns ein Verschulden trifft, oder nimmt der Besteller 
sonst wie vom Vertrag Abstand, ist Grafe Beton berechtigt, den Vertragswert als Entschädigung für den ent- 
gangenen Gewinn und für entstehende Kosten zu verlangen, es sei denn, der Besteller weist nach, dass kein 
oder ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist. Das Recht von Grafe Beton, den eingetretenen Schaden 
konkret zu berechnen, bleibt unberührt. Die Berechnung von Sonderanfertigungen erfolgt spätestens am Tag der 
Meldung der Versandbereitschaft, zeitverschobene Liefertermine sind mit der Auftragsbestätigung abzu- 
stimmen.

§ 14 Datenschutz 
Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend unserer Datenschutzerklärung 
(https://grafe.de/datenschutz/). 

§ 15 Sonstiges 
1. Sofern keine zwingenden gesetzlichen Regelungen entgegenstehen ist Gerichtsstand für sämtliche Streitig- 

keiten aus diesem Vertrag Dresden. 
2. Sofern keine zwingenden gesetzlichen Regelungen entgegenstehen, gilt für alle Rechtsverhältnisse auf diesen 

Vertrag das Recht der Bundesrepublik Deutschland und der Ausschluss des UN-Kaufrechts.
3. Änderungen oder Impfungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für eine Änderung dieser 

Schriftformklausel selbst.
4. Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die Online-Streitbeilegung bereit (OS-Plattform). Diese 

Plattform ist zu finden unter http://ec.europa.eu/odr. Die Anbieterin schließt ausdrücklich eine alternative Streit- 
beilegung gemäß Richtlinie 2013/11/EU aus. Sie ist nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren 
vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.
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Entdecken Sie auch unsere weiteren Produkt-

ketten! Neben dem Tiefbau bieten wir Ihnen 

ein umfangreiches Artikelsortiment im Bereich 

der Garten- und Landschaftsgestaltung an. Zu-

dem sind wir ein Lieferant für Transportbeton 

in und um den Raum Dresden. Eine Übersicht 

finden Sie auf unserer Internetseite:

www.grafe.de oder fordern Sie unseren Kata-

log unter t.grafe@grafe.de

 

oder telefonisch unter    

03 52 48 /8 30-29 an.

    

Sie sind auf der Suche nach Elementen, die 

durch Innovation, Design und Langlebigkeit 

überzeugen? Dann haben Sie mit uns den rich-

tigen Partner an Ihrer Seite - von der Garten-

bank über das Hochbeet „LIGNUM“ bis hin zu 

Sitzmöbeln und weiteren dekorativen Elemen-

ten. Machen Sie Ihr Zuhause zu einem beson-

deren Ort - wir bereiten Ihnen den Weg dafür!



KONTAKT

Werk Stölpchen
Dorfstraße 23
01561 Stölpchen

Telefon 03 52 40/ 710-0
Fax 03 52 40/ 710-77

Werk Schönfeld
Großenhainer Straße 29
01561 Schönfeld

Telefon 03 52 48/ 830-0
Fax 03 52 48/ 830-77

Werk Kleinkmehlen
Parkstraße 6a
01990 Kleinkmehlen

Telefon 03 57 55/ 601-0
Fax 03 57 55/ 601-77

Werk Pirna
Braudenstraße 11
01796 Pirna

Telefon 03 501/ 46 40-11
Fax 03 501/ 46 40-77

www.grafe.de
t.grafe@grafe.de


